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A Piscina dos seus sonhos.
www.sodramar.com.br

Eleita o melhor fabricante de 
Piscinas do Brasil.

1° lugar no Prêmio ANAPP
em 6 categorias.

AQUECIMENTO

PLACAS COLETORAS DE CALOR INSTALAÇÃO HIDRÁULICA IDEAL

AQUECIMENTO

produtos de
Os melhores 

para piscinas do país.
AQUECIMENTO

O Coletor solar para piscinas Sodramar é uma fonte de energia renovável, não poluente e 

de gerar produção de energia.

preferencialmente no nível mais elevado possível (telhado) ou numa localidade ao ar livre 
que permite sua exposição ao sol o maior tempo possível. No entanto, para possibilitar 
uma instalação sem problemas técnicos, rendimento ideal e a custo menores, deve-se 
prever sua instalação sem problemas técnicos, rendimento ideal e a custo menores, 
deve-se prever sua instalação na fase inicial do projeto, adequando a construção ao 

de calor Sodramar dispensa o uso de energia elétrica ou abastecimento a gás. Sua única 
fonte de energia é a luz solar. As placas devem ser instaladas preferencialmente onde 

quantidade de placas será indicada de acordo com sua necessidade, conforme o tamanho 
da piscina e a temperatura de aquecimento desejada.

Um conjunto de mangueiras coletoras captam radiação solar para o aquecimento da 

bombeamento automático de água, comandado por um controlador diferencial de 
temperatura.

Funcionamento

L- Distância entre centros
dos distribuidores de água

C- Comprimento das mangueiras coletoras

E- Distância entre os espaçadores.

Local de instalação

Controlador
diferencial de
temperatura

Obs: Não é necessário a utilização de tubulação em cobre.

Modelo L             C              E

CSI - 2

CSI - 3

CSI - 4 

(           mm              )

330

330

330

2000

3000

4000

500

500

500

Dimensões

Silicone translúcido,
vedação perfeita

Exclusivo sistema
patenteado de encaixe

Injetado em polipropileno
com proteção antioxidante

Garantia de 3 anos

hidráulica ideal, na qual se observa que a 
alimentação dos coletores é feita através de 
uma motobomba independente, com 
dispositivos de retorno e sucção exclusivos 
para o coletor solar.

GARANTIA

3 ANOS DE
GARANTIA

NO COLETOR

0800 772 2337
/sodramar Acesse nosso site

escaneado com
a câmera do celular



A Piscina dos seus sonhos.
www.sodramar.com.br

AQUECIMENTO PARA PISCINA

AQUECEDORES PARA PISCINAS

CONTROLADORES PARA TROCADOR DE CALOR

TROCADOR DE CALOR MODELO SD

TROCADOR DE CALOR HORIZONTAL MODELO TH

AQUECIMENTO PARA PISCINA AQUECIMENTO PARA PISCINA

Com a tecnologia Sodramar, a sua piscina se mantém aquecida o ano inteiro. Tudo isso 

DIFERENCIAIS DO TROCADOR DE CALOR SODRAMAR  
Gabinete 
Fabricado inteiramente em termo plástico de alta resistência mecânica 100% resistente aos raios ultravioleta. 
Kit degelo ( de fábrica para SD-60, SD-80, SD-105, SD-130, SD-160 e SD-180) 
Sistema para regiões mais frias em temperatura média de 7° a 10°. 
Painel de Controle Superinteligente  
Painel de controle frontal "selado" totalmente à prova d'água.Regula automaticamente a temperatura da água 
através de um termostato e ainda fornece até cinco informações instantâneas sobre o funcionamento do 
aparelho: *ligado* Temperatura Atingida *Pressão Baixa* *Baixo Fluxo de Água* Alta pressão.  
Chave analógica/digital
Possibilita o funcionamento da máquina mesmo sem o quadro de comando.
Evaporador  
Maior evaporador do mercado o que resulta em maior troca de calor. Possui grades de plástico, que garantem 
maior proteção contra pressão 
Válvula de expansão 
Para uma melhor equalização de gás refrigerante no equipamento e funcionamento em variações climáticas. 
Trocador ( Condensador Titânio ) 
Possui maior resistência a corrosão e pode ser instalado em conjunto com gerador ou dosador de 
cloro.Disponível para todos os modelos.

Ventilador 

Proteções
Dispositivo de Retardo: cada vez que o aquecedor é desligado,o dispositivo retarda em cinco minutos uma nova 
partida do compressor para protegê-lo contra o reciclo.

RELE SEQUÊNCIA DE FASES: utilizado para equipamentos trifásicos, evitando que o compressor funcione ao 
contrário 
TRANSFORMADOR:utilizando para transformar 220v para 24v, evitando sobrecarga e protegendo o usuário.

Compressor*
Compressor Scroll, 3 peças internas trabalhando no sentindo circular,tem um desgaste de peças bem 
menor,com maior economia de energia. Moderno,silencioso,com maior rendimento e menor consumo 

1 - Controlador Digital
Controla o aquecimento da água da 
piscina através de um termostato 
digital, facilitando o controle e 
visualização da temperatura  desejada.

2- Controlador Smart
Acessório mais completo da linha, 
controlando o aquecimento por 
tempo e temperatura. Por isso, 
proporciona comodidade, conforto, 
segurança e precisão.

Controlador Digital para 
Baterias de Trocador de Calor:

Função do quadro Smart:
Desligado: a Motobomba e o trocador de calor não entram em funcionamento. Direto: a Motobomba funciona 
direto e o Trocador só liga se houver necessidade. Autoaquecimento: a Motobomba e o trocador só ligarão caso 
haja necessidade de aquecimento. Temporizador: a Motobomba funciona de acordo com a programação do 
temporizador e o trocador só trabalha nesse período caso haja necessidade de aquecimento. 
Autoaquecimento/Temporizador: a Motobomba funcionará tanto conforme a programação do temporizador 
quanto com a necessidade de aquecimento em conjunto com o trocador.
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PRODUTO CERTIFICADO

Comparativo de emissão de ruÍdos
Avião decolando
Show de rock
Trânsito Rodoviário Intenso
Aspirador de pó grande
Escritório
Trocador de Calor Sodramar
Sala de Estar
Conversa normal

140db
115db

85db
80db
70db
63db
55db
25db
10db

PRODUTO CERTIFICADO

DIMENSIONAMENTO E DIMENSÕES
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Gabinete
rotomoldado

Painel inteligente
com comando 

Silencioso

Condensador Titânio

Versatilidade na instalação

Dimensões reduzidas

TH-25, TH-40, TH-60 e TH-80TH-10


