SODRAMAR

Www.sodramar.com.br

ACIONADOR PNEUMATICO

Instrucdes de instalacao e utilizacao

TODO PROJETO, OBRA E INSTALAGCAO DE PISICINAS E SEUS ACESSORIOS DEVERAO SER SUPERVISIONADOS
POR UM RESPONSAVEL QUE FACA CUMPRIR AS NORMAS TECNICAS E DE SEGURANGA ABNT 10.339 E NBR 5410.

AS ADVERTENCIAS OPERACIONAIS SINALIZAM INFORMAGCOES QUE PODEM COMPROMETER A INSTALACAO,
SEGURANCA OU O BOM FUNCIONAMENTO DO PRODUTO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.

AS ADVERTENCIAS ELETRICAS SINALIZAM INFORMAGOES QUE REMETEM A RISCOS DE CHOQUE ELETRICO,
FALHA OU QUEIMA DO PRODUTO.
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INTRODUCAO
O Acionador Pneumatico Sodramar tem a fungéo de facilitar o acionamento de uma motobomba a
distancia utilizando um sistema pneumatico.
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O Acionador Pneumatico deve ficar no
minimo a 20 cm de distancia da borda da
piscina, quando instalado no pisante.

O Acionador Pneumatico deve ficar a no
minimo a 15cm de altura da lamina d'agua,
guando instalado no interior da piscina.
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LIGACAO ELETRICA
INSTALAGAO MONOFASICA

DISJUNTOR DR INSTALAGAO MONOFASICA
— / POTENCIA DA 11 OV 220V
MOTOBOMBA CORRENTE (A) CORRENTE (A)

0,25cv 3,0(A)  1,5(A)
. 0,33cv 3,5(A)  1,9(A)

2m (minimo)
A | 5m (maximo) | 0,50cv  54(A)  2,7(A)
0,75cv  82(A)  4,1(A)
1,00cv  11,0(A)  5,5(A)

T e BoNBA 1500y 14.6(A)  6,5(A)
2,00cv  20,1(A)  8,7(A)
O R — 15,4(A)

CORRENTE MAXIMA DO CONVERSOR 25A
Bombas incompativeis ou com poténcia superior a 3cv
deverao ser instaladas com auxilio de contatora.

PISCINA

SER PROLONGADO ACIMA DA DISTANCIA MAXIMA DE 5m
PARA NAO GERAR FALHA DE ACIONAMENTONO DO ATUADOR.

i O DUTO DE AR DO CONVERSOR DE SINAL NAO DEVE
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INSTALAGOES TRIFASICAS OU ACIMA DE 25A
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BOMBA

DA CORRENTE NOMINAL DO CONVERSOR
DEVERAO UTILIZAR CONTATOR DE POTENCIA.

PISCINA

; SISTEMAS DE LIGAGAO TRIFASICOS OU ACIMA
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ATENCAO
O Conversor de Sinal nunca deve ficar no pisante da piscina, cologue-o
numadistidnciaminimade 2m e no minimo 1m de alturadabordadapiscinaconforme

especificado no manual. O descumprimento desta informacdo pode acarretar em

choque elétrico e risco aos banhistas.

- Toda a elétrica deve ficar numa altura minima de 1 metro em relacéo a borda da pisicina
- Nunca cologue o Conversor de Sinal ha Caixa de Passagem.
- Toda instalacé@o deve respeitar NBR 5410 na sua Ultima verséo e leis vigentes do local.

GARANTIA
A Sodramar assegura a garantia contra qualquer defeito de material ou de

fabricacdo que o produto apresentar no periodo de 06 meses contados a partir da
data de aquisi¢céo, devidamente comprovada através da nota fiscal emitida pelo nosso
distribuidor.

Durante o periodo de vigéncia desta garantia, comprometemo-nos a trocar ou
consertar gratuitamente as pecas defeituosas, quando o seu exame técnico revelar a
existéncia de defeitos de material ou fabricacéo.

Para o cumprimento desta garantia, este produto devera ser entregue a fabrica
pu revendedor mais proximo, as despesas inerentes de transporte, embalagem e
seguro séo de responsabilidade do comprador.

Esta garantia ndo se aplica a quaisquer pecas ou acessorios danificados por
nundacgdes, incéndios, componentes improprios na instalacdo, ou ainda, casos
mprevisiveis ou inevitaveis.

Esta garantia também fica nula e sem efeito algum, caso este produto seja
entregue para conserto a pessoas nao autorizadas.

N&o nos responsabilizamos por danos ocorridos a este produto durante o
fransporte.

Reservamo-nos o direito de promover alteracdes no produto sem prévio aviso
a0 USUario.

Esta garantia somente sera valida mediante a apresentacdo da nota fiscal de
compra emitida contra o comprador inicial.

Este produto deve ser instalado em local coberto e arejado.

N&o instale este equipamento em local imido. Evite qualquer contato com agua.

N&o enrole o fio da antena.

Este equipamento devera ser utilizado exclusivamente com o Transformador
Sodramar para iluminacdo Subaquética. Caso esta solicitacdo e as demais acima
nao sejam cumpridas este produto perdera a garantia.

Para maiores informagdes consulte o site www.sodramar.com.br
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