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Antes de instalar ou acionar o equipamento leia com
atencado todas as informacdes prescritas neste manual. Os

simblos ao lado advertem a respeito de informacdes
OPERACIONAL importantes na instalacdo e operacao do equipamento.

O descumprimento das mesmas podem acarretar desde
perda da garantia, até danos irreversiveis ao produto e
acidentes fatais.

ADVERTENCIA ELETRICA

MANUAL DE INSTALACAO E OPERACAO



STANDARD

1.0 INTRODUCAO

O I-Pool Full STANDARD é um comando central de automagéo destinado a
controlar 2 motobombas que interagem com a programagcao de filtragem e controle auxiliar
para cascatas, hidromassagem e afins . Este quadro possui integrado todos os
componentes necessarios para controle e seguranca da operacgao.

1.1 Identificacdo dos componentes
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01 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS 06
(DPS) - 40kA/ 275V (PROGRAMADOR HORARIO PARA FILTRO)
DISJUNTOR RESIDUAL DE PROTEGAO (DR) 07 BOTAO SELETOR AUXILIAR

02 25A/ 30mA (LIGA/ DESLIGA MOTOBOMBA)
DISJUNTOR DE PROTEGAO CIRCUITO PARA BOTAO SELETOR FILTRO

03 MOTOBOMBA AUXILIAR (2CV) - 16A 08 %’;gg)'QOES DESLIGADO / DIRETO /

04 DISJUNTOR DE PROTEGAO CIRCUITO PARA % CONTACTOR TRIPOLAR 9A (1 PECAS)
ienel=ten RO e il CONTACTOR TRIPOLAR 16A (1 PECA)

'SSES COMPONENTES ESTAO NO INTERIOR

COMANDO DE ILUMINAGAO RGB i, ESCES COMRONENTES ST

05 (SELETOR DE 7 CORES / POTENCIA 72W) ROIAUADRO DE-COMAND! T1
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a 1.2 Posicionamento do quadro Ipool
O quadro deve ser fixado a uma distancia maior ou igual 4 metros da borda da

piscina. Por uma questéo de seguranca instale o painel numa altura que impeca o acesso
de criangas e animais, como sugestédo o painel deve ser posicionado numa altura minima
de 1,5m do piso.

O painel de comando Ipool Full STANDARD deve ser instalado em local coberto
e arejado.

LOCAL COBERTO E AREJADO

e —— [

PAINEL DE COMANDO
IPOOL X 278mm X

0ee@®

305mm

4m (minimo)

1,5m/1,6m

Piscina

F2

A Antes dainstalagcdo do IPool verifique se arede elétrica esta desligada para
evitar acidentes.

Este quadro tem a funcéo de controle e esta equipado com dispositivos de protegao
elétrica (DR - Sensibilidade 30mA) e Dispositivo de protecdo contra surtos (DPS 40kA -
275V).

Respeite a distancia minima do quadro até a borda da piscina, fig.2. Amanipulagao
ou instalac@o de produtos elétricos dentro ou proximo da piscina é um fator de risco
grave que pode causar choques elétricos fatais.
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2.0 INSTALACAO ELETRICA

Antes de iniciar a instalagdo leia atentamente o manual e respeite as informag6es
a seguir:
-Proceda a instalagéo elétrica conforme descrito no manual;
-Antes de iniciar qualquer tipo de manutencao desligue a rede elétrica do aparelho;
-Aterre o equipamento e utilize os dispositivos de seguranca integrados ao comando.
-Contrate mao de obra capacitada;
-Exija que a instalagéo elétrica seja feita conforme NBR 5410 “Instala¢des Elétricas de Baixa
Tens&o”.

2.1 Identificagdo dos componentes
Antes de iniciar a instalagdo abra o quadro de comando e identifiqgue todos os

componentes internos conforme fig. 3.

Para ter acesso ao interior do quadro basta retirar os
4 parafusos frontais, fig 4.

A Abra o quadro com cuidado para ndo desconetar nem
romper os cabos internos de ligagao.

ITEM DESCRIGAO

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS
(DPS) - 40kA / 275V

p®

DISJUNTOR RESIDUAL DE PROTEGAO (DR)
25A/30mA

DISJUNTOR DE PROTEGAO CIRCUITO PARA
3 MOTOBOMBA AUXILIAR (2CV) - 16A

(=4

9 g

DISJUNTOR DE PROTEGAO CIRCUITO PARA
MOTOBOMBA FILTRO (1CV) - 10A

CONECTOR DE ENTRADA
(ENERGIA)

CONECTOR DE ALIMENTAGAO DO
SISTEMA DE ILUMINACAO

07 CONTACTOR TRIPOLAR 16A
(AUXILIAR)

CONTACTOR TRIPOLAR 9A
(FILTRO)

BOX 72"

BOX 3/4”

ERERER
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2.2 Entrada de energia do quadro
Antes de iniciar a instalacéo identifique no interior do quadro o conector de entrada
de energia, fig. 5. Em seguida, realize a instala¢@o conforme fig. 6

A O quadro devera ser alimentado em 220VAC, utilize disjuntor bipolar de 25A e
faca o aterramento conforme norma NBR 5410.

CONECTOR ENTRADA
DE ENERGIA |

ALIMENTAGAO

220 VAC

—

- IIIIOOO

= (@l

16A 9A

O
, O
—©— O [

F5
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2.3 Instalacdo da motobomba auxiliar
Antes de iniciar a instalagdo identifique no interior do quadro o contactor tripolar
de 16A para motobomba auxiliar, fig. 11

A motobomba auxiliar devera ser conectada no contactor de 16A, fig. 11, desta
forma, podemos instalar uma motobomba com poténcia maxima de 2CV que podera
alimentar acessoérios como cascatas, hidromassagens, fontes, chafariz entre outros
acessoOrios que equipam a piscina.

Alnstale a motobomba no contactor conforme fig. 12. Este contactor tem a
capacidade de 16A, a poténcia maxima da motobomba néo devera exceder a 2CV.

F12

CONTACTOR L] H N EEm

AUXILIAR

fo—mn
MOTOBOMBA PARA SISTEMA
DE AQUECIMENTO (MAX. 2CV)

CONTACTOR TRIPOLAR 16A F11
(AUXILIAR)

AGCAO E OPERAGAO
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2.4 Instalagcdo da motobomba para sistema de filtragem

Antes de iniciar a instalagdo identifique no interior do quadro o contactor tripolar
de 9A para motobomba do sistema de filtragem, fig. 10.

F10

A motobomba para sistema de
filtragem devera ser conectada no contactor O (@)
de 9A, fig. 9, desta forma, podemos instalar
uma motobomba com poténcia maxima de
1CV para alimentar o filtro da agua da
pisicna.

Alnstale a motobomba no contactor
conforme fig. 9. Este contactor tem a
capacidade de 9A, a poténcia maxima da 6
motobomba néo devera exceder a 1CV.

A poténcia da motobomba devera
ser compativel com o modelo do filtro, em (@)
caso de duvida consulte o fabricante.

CONTACTOR TRIPOLAR 9A
(FILTRAGEM)

F9

rll_Il_ll_ll_ll_ll_ll_ll_ll_l

w1 a2Usis CONTACTOR
(4 = vy iyavyyar) FILTRAGEM

MOTOBOMBA PARA SISTEMA
DE FILTRAGEM (MAX. 1CV)

Ty " TIF SR E FER NET RRR TRE NRT PR R NORTR
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2.5 Instalagéo do sistema de iluminagao

Antes de iniciar a instalagao identifique no interior do quadro o conector para
instalacdo dos refletores, fig. 13.

Conecte as respectivas cores dos cabos branco, vermelho, verde e azul dos
cabos conforme fig. 14.

CONECTOR DO SISTEMA (@) (@)
DE ILUMINAGAO

|
Y T 7T V7V  czcacoem

—
D—_
——
—
Branco
Vermelho
Verde
Azul

ATENCAO
Nunca exceda a quantidade maxima permitida de refletores instalados no quadro
Ipool, conforme tabela T3.

QUANTIDADE MAXIMA DE REFLETORES POR QUADRO DE COMANDO
Quantidade maxima LED Quantidade maxima

SulD(pld) 14 luminaria

61
LED Quantidade maxima Ml 1 PERLED Quantidade maxima
133 |06 iuminariasfl REEW 08 1uminaria

ESCADA | Quantidade maxima Cascata | Quantidade maxima
LIGHT Paradise
RGB(27W 02 escadas (owW) 08 cascatas T3

MANUAL DE IN CAO E OPERACAO
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n 3.0 OPERACAO DO QUADRO IPOOL FULL

Antes de operar o equipamento leia atentamente o manual e certifique-se de que
todas as instalagdes foram feitas conforme descrito nos tépicos anteriores, bem como, se

o aparelho esta devidamente alimentado em 220VAC e as valvulas hidraulicas estdo abertas.

3.1 Acionamento do Quadro Ipool Full

Para acionar o quadro de comando proceda da seguinte forma:

1 - Ativar o disjuntor principal proveniente da rede elétrica alimentado
em 220VAC.

2- Abrir o painel do compartimento superior do quadro e ativar o
Dispositivo DR e os disjuntores auxiliar e filtragem.

(N K&

DISJUNTOR sopravan /PO0OL

AUXILIAR
© © | DISIUNTOR
TR =2 FILTRO
DISPOSITVO —— | EQ&QQ@
(BR) s
i d
TIMER (Temporizador)
o
COMANDO DO SISTEMA
DE ILUMINAGAO )
BOTAO SELETOR
o FILTRO

™ BOTAO SELETOR

AUXILIAR
3.2 Acionamento da motobomba auxiliar
O botéo seletor para motobomba auxiliar possui 2 DETALHE DO BOTAO SELETOR
posigdes, sua funcéo ¢é ligar e desligar o fluxo de agua que DESLIGADO
alimenta acessérios como cascatas, hidromassagens, fontes,
chafariz entre outros acessorios que equipam a piscina. Y
POSIGAO DESLIGADO )
Motobomba auxiliar desligada
POSICAO LIGADO LIGADO

Motobomba auxiliar em funcionamento.
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3.3 Acionamento da motobomba do sistema de filtragem
O botéo seletor do sistema de filtragem possui 3 posi¢des nele iremos definir em qual
condicao o filtro sera gerido, séo elas:

DETALHE DO BOTAO SELETOR

AUTOMATICO

/

oavolisaa

DIRETO

POSICAO DESLIGADO
Nesta funcéo a motobomba do sistema de filtragem n&o entrara em funcionamento.

POSICAO DIRETO
Nesta funcdo a motobomba funciona direto.

POSIGAO TIMER
Nesta funcdo a motobomba do sistema de filtragem funcionara apenas no periodo de
tempo definido no programador horario (Timer).

Para ajustar o termostato proceda da seguinte forma:

- Ajuste a hora e os minutos do reldégio de acordo com a atual, no exemplo
abaixo o timer indica 15h e 30min. fig. 25.

Indicador AM / PM

— Programe os intervalos de e quinzena de minutos

tempo nos quais vocé deseja que o
equipamento entre em funcionamento,
ligando as aletas do cavalete, conforme
fig. 25A, lembrando que, cada aleta
acionada vale 15 minutos de
funcionamento da maquina.

|| — Indicador de horas

Indicador de minutos

F25 / F25A

POSICAO DOS
CAVALETES
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3.4 Acionamento e controle do sistema de iluminacéo

STANDARD

Para operar sistema de iluminagdo é muito  PposicAo DESLIGADO
simples:
- Selecione a cor da iluminagéo, para isso, basta

0
utilizar a chave seletora para definir a cor desejada entre
azul, vermelho, verde, ciano, amarelo, roxo ou
. . L. CHAVE
branco. Girando a chave seletora no sentido horério. SELETORA
- Para desligar o sistema de iluminagéo basta
posicionar o seletor simples na posi¢ao (0).

4.0 ESPECIFICACOES TECNICAS

310mm 185mm

e
e
‘=

|
| J

ALIMENTAGAO
220 VAC

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS
(DPS) - 40kA / 275V

380mm

DISJUNTOR RESIDUAL DE PROTEGAO (DR)
25A/30mA

A ADVERTENCIAS

- Este quadro devera ser alimentado com 220VAC.

- Mantenha a distancia minima de 4m da borda da piscina.

- Este quadro ndo devera funcionar sem os Dispositivos (DR) e (DSP) que ja sdo
integrados ao equipamento.

- N&o instale motobombas acima da capacidade méxima especificada neste manual e
verifiqgue se mesma é realmente compativel com o respectivo contactor.

- Nao exceda a quantidade maxima de refletores instalados no sitema de iluminagao.

- Utilize disjuntor bipolar de 25A (ndo incluso) para alimentar o quadro.

- Antes de acionar as motobombas verifique se as valvulas hidraulicas estdo abertas.

- Mantenha o painel sempre fechado para garantir a protecdo e seguranca dos
USUArios.

- Nao lave ou esguiche agua no interior do quadro.

MANUTENCAO

- Verifique periodicamente as condi¢Ges dos cabos e conexdes.

- Alimpeza do painel deve ser feita com pano umidecido e detergente neutro ape-
nas na parte externa.

MANUAL DE IN
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CERTIFICADO DE GARANTIA

A Sodramar assegura a garantia contra qualquer defeito de material
ou de fabricacéo que o produto apresentar no periodo de 12 meses contados
a partir da data de aquisicédo, devidamente comprovada através da nota fiscal
emitida pelo nosso distribuidor.

Durante o periodo de vigéncia desta garantia, comprometemo-nos a
trocar ou consertar gratuitamente as pecas defeituosas, quando o seu exame
técnico revelar a existéncia de defeitos de material ou fabricagéo.

Para o cumprimento desta garantia, este produto devera ser colocado
na fabrica ou no revendedor mais préximo, correndo por conta do comprador
as despesas inerentes de transporte, embalagem e seguro.

Esta garantia ndo se aplica a quaisquer pegcas ou acessorios
danificados por inundacg@es, incéndios, componentes impréprios na instalagao
elétrica ou hidraulica, ou ainda, casos imprevisiveis ou inevitaveis.

Esta garantia também fica nula e sem efeito algum, caso este produto
seja entregue para conserto a pessoas ndo autorizadas.

N&o nos responsabilizamos por danos ocorridos a este produto durante
o0 transporte, acidentes ou negligéncia na instalagcao ou operacao.

Reservamo-nos o direito de promover altera¢des no produto sem prévio
aviso ao usuario.

Esta garantia somente serd valida mediante a apresentacao da nota
fiscal de compra emitida contra o comprador inicial.

MANUAL DE INSTALAGCAO E OPERAGAO
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