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BOMBA PARA HIDROMASSAGEM (BHP)

InstrucOes de instalacdo e utilizacao

TODO PROJETO, OBRA E INSTALAGAO DE PISICINAS E SEUS ACESSORIOS DEVERAO SER SUPERVISIONADOS
POR UM RESPONSAVEL QUE FAGA CUMPRIR AS NORMAS TECNICAS E DE SEGURANCA ABNT 10.339 E NBR 5410.

AS ADVERTENCIAS OPERACIONAIS SINALIZAM INFORMACOES QUE PODEM COMPROMETER A INSTALAGAO,
SEGURANGA OU O BOM FUNCIONAMENTO DO PRODUTO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.

AS ADVERTENCIAS ELETRICAS SINALIZAM INFORMACOES QUE REMETEM A RISCOS DE CHOQUE ELETRICO,
’ FALHA OU QUEIMA DO PRODUTO.
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Antes de instalar ou acionar o equipamento leia com
atencao todas as informagdes prescritas neste manual. Os
simbolos ao lado advertem a respeito de informagdes
importantes na instalacdo e operagdo do equipamento.
O descumprimento das mesmas podem acarretar desde
perda da garantia, até danos irreversiveis ao produto e
acidentes fatais.

ADVERTENCIA OPERACIONAL

ADVERTENCIA ELETRICA-

Parabéns! Vocé acaba de adquirir um produto SODRAMAR. _

As Motobombas para Hidromassagem Sodramar foram
desenvolvidas com o que ha de mais avancado em tecnologia de
motobombas hidraulicas para piscinas e afins.

INTRODUCAO

Constituida de material resistente e a prova de corrosédo, as motobombas da
linha Millenium BHP tém poténcias que variam de 1/2 a 1,0 cv, atuando com eficiéncia
no sistema de hidromassagem para banheiras
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AINSTALAQAO FISICA DO EQUIPAMENTO
IMPORTANTE

Para que a motobomba funcione em perfeitas condi¢cdes e com alto rendimento,
alguns requisitos basicos devem ser seguidos.

N&o seguir os procedimentos contidos neste manual, referentes a instalacao

fisica do produto, pode acarretar danos irreversiveis ao equipamento e perda da garantia
de fabrica.

1-Amotobomba deve ser instalada em local seco, bem ventilado e protegido
contra acesso de banhistas e criangas.

2 —No comodo de instalagédo deve ser previsto um dreno (ralo) para escoamento
da agua.

3—No local de instalacéo deve ser previsto entrada de energia para alimentacéo
da motobomba.

MANGUEIRA DE
RECALQUE @1 1/2” \ D
RECALQUE DA
MOTOBOMBA \
ENTRADA DA

MOTOBOMBA
I =)

DECLIVE (3cm) DRENO (RALO) -

MANGUEIRA DE
ENTRADA @1 1/2”

/

ENTRADA DE ENERGIA
F4

4 — Atubulacédo de entrada deve ter um declive de 3cm em relacédo ao bocal de
entrada, este procedimento é fundamental para o funcionamento do sistema auto
drenante da motobomba.

5 — O didmetro interno da tubulacdo que conduz o fluxo da 4gua nunca deve
ser menor do que o didmetro interno do bocal da motobomba.

6 — Nao faca sifao na tubulacéo de recalque da motobomba, isso ir4 afetar o
rendimento do equipamento.
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AINSTALA(;AO HIDRAULICA
IMPORTANTE

Para que a motobomba funcione em perfeitas condi¢cdes e com alto rendimento,
alguns requisitos basicos devem ser seguidos.

N&o seguir os procedimentos contidos neste manual, referentes a instalagao
hidraulica do produto, pode acarretar danos irreversiveis ao equipamento, baixo
rendimento e perda da garantia de fabrica.

1 - As motobombas BHP para hidromassagem néo possuem pré-filtro e foram
projetadas para bombear liquidos neutros e limpos, sem sélidos abrasivos ou objetos
em suspensdo. O aquecimento da dgua ndo deve ultrapassar a 45°.

2 - E aconselhavel a utilizacdo de mangueira flexivel @50mm (interno) na
instalacdo da motobomba.

3- E aconselhavel a utilizacéo de abracadeiras de aco inox, para evitar oxidacéo
nas unides de entrada e recalque da motobomba.

A ADVERTENCIA

Emboraainstalagdo com tubulacéo rigida de PVC marrom sejaopcional,
este produto foi projetado para trabalhar com mangueira flexivel de 1 1/2" /
50mm (Jinterno).

4 - Caso utilize tubulagéo de PVC marrom na instalacao hidraulica, deve-se
adaptar nos bocais da motobomba uma luva soldavel de 50mm (1 1/2"). Nao faca
sifdo nainstalacao e utilize suporte de apoio para evitar transmissao de forca e vibragéo
para o bocal da motobomba, (fig. F5).

5- Ao colar as conexd8es tenha cuidado para ndo escorrer cola para o inteior
da bomba, isto podera danificar os componentes internos e prejudicar o funcionamento
do produto.

TUBO DE PVC MARROM 1 %"/ 50mm

NAO FAGA SIFAO
LUVA SOLDAVEL
1%/ 50mm

F5

TUBO DE PVC MARROM 1 2"/ 50mm
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a INSTALACAO ELETRICA
ADVERTENCIA
N&o seguir os procedimentos contidos neste manual, referentes a instalacdo

elétrica, pode acarretar danos irreversiveis ao equipamento, perda da garantia
de fabrica e choques elétricos.

- Amotobomba é um equipamento elétrico, portanto, deve ser instalado numa
condicdo segura, que impeca o contato direto com a agua e o0 acesso de banhistas e

criangas.
DISJUNTOR

MOTOBOMBA

L[]
i

i

1

-Assegure-se que a tenséo da rede seja a mesma
gue o valor mostrado na placa do motor.

F7

- A variagdo de tensdo permitida para esta bomba é
de +10% da tensdo nominal; caso contrario, essa sera a
razao para o encurtamento da vida Gtil da bomba.

DISPOSITIVO
RESIDUAL
DE SEGURANGA

o CHAVE DE
o PARTIDA

A - Aterre 0 equipamento e utilize chave de partida com
relé de sobrecarga para protecao do motor e DR (Disjuntor
residual de seguranca) para protecao e seguran¢a do sis-
tema elétrico, ambos devem ser dimensionados de acordo
com a amperagem do motor. Caso estes dispositivos de
protecéo e seguran¢a nao sejam instalados, ndo sera
aplicada a garantiade fabricano equipamento.

ATERRAMENTO

- Conecte o fio terra antes de instalar a motobomba, (fig. F7), afim de evitar um
acidente causado por choque elétrico quando o isolamento elétrico ndo estiver

funcionando.

-Contrate mao de obra treinada e qualificada e exija que a instalagao elétrica
seja feita conforme NBR 5410 “Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao”.

- Amotobomba deve ser instalada com chave de partida e Disjuntor residual de
seguranca de acordo com a amperagem do motor.
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A OPERACAO

Antes de acionar o equipamento faca uma checagem prévia dos tépicos a
seguir. N&o verificar esses topicos antes do acionamento pode acarretar queima pre-
coce da motobomba e perda da garantia de fabrica.

1- Certifique-se que a tensao de entrada da rede é compativel com o modelo
adquirido.

2- Certifiqgue-se que a banheira estd com agua e os dispositivos de sucgao e
recalque estdo totalmente abertos e desobstruidos. Caso, acidentalmente, ocorra o
acionamento da motobomba sem agua, desligue-a rapidamente e aguarde seu
resfriamento.

A SEGURANCA

Nunca substitua a motobomba da sua banheira por outra de maior poténcia,
“SEM ANTES", analisar as condi¢cdes de vazdo do seu sistema hidraulico,
principalmente se os drenos e dispositivos sédo compativeis em seguranga com esta
nova motobomba.

O NAO cumprimento das normas desde o projeto, até a construcéo, instalacdo
e manutencdo dos acessorios da piscina, seja ela, privada ou publica, tornam
eminentes os riscos de acidentes graves, podendo ser fatais para adultos e criangas.

Faca manutencg@es periddicas nos dispositivos e drenos instalados na piscina,
inspecione as condi¢des da grade de protecgao e respeite o0 volume maximo de vazéo
especificado pelo fabricante dos acessorios instalados.

DD
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A PROBLEMAS E POSSIVEIS CAUSAS
Antes de iniciar qualquer tipo de manutencéo desligue a rede elétrica da motobomba.

CARACTERISTICA DO A
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Capacitor fraco

O MOTOR NAO LIGA

Tens&o baixa

Tensao baixa
O MOTOR GIRA
LENTAMENTE ABAIXO
DO ESPERADO

Ligacgao incorreta
do motor

Falta de ventilagao
O MOTOR ESTA no motor
AQUECENDO ALEM DO

Wil Tens&o baixa

BAIXA OU AUSENCIA Dispositivo fechado

DE VAZAO Rotor da motobomba

entupido

DADOS TECNICOS

Substituicao de capacitor por valor maior,
nao ultrapassando 20% do valor atual.
(Ex: Capacitor 40mf, trocar por capacitor
com no maximo 48mf).

Verificar voltagem no ato da partida com um
voltimetro, caso a voltagem esteja baixa, deve-se
acionar a rede de companbhia elétrica; Instalar um

estabilizador conforme poténcia do motor.

Verificar voltagem no ato da partida com um
voltimetro, caso a voltagem esteja baixa, deve-se
acionar a rede de companhia elétrica; Instalar um

estabilizador conforme
poténcia do motor.

Acionar técnico autorizado para conferir
a ligacao do motor

Verificar voltagem no ato da partida com
um voltimetro, caso a voltagem esteja baixa,
deve-se acionar a rede de companhia elétrica;
Instalar um estabilizador conforme poténcia do motor

Verificar se a motobomba foi instalada em local
apropriado, aonde é possivel ter ventilacdo
adequada; Verificar se a ventoinha do motor ndo
esta danificada.

Abrir ou desobstruir dispositivos

Retirar qualquer obstrugéo do rotor

MODELOS MONOFASICOS
220V

Corrente(FS)
BHP 50 (0,5¢cv)

3,90 (A) 4,68 (A)
| BHPT7S ) 480 (A) 5,76 (A)
BHP 100 (1,0cv) 5,50 (A) 6,60 (A)

*(FS) - Fator de servigo
CABO DE CONEXAO DE 1,0mm? A 1,5mm?

MCA x m*h

BHP 50 10,08
e e o | 1219 | XTI N N
BHP 100 1,0 cv 21,82 19,09 16,06 12,74 911 5,19 S = ° =

80721




BOMBA PARA HIDROMASSAGEM (BHP) ~ SODRAMAR

DIMENSOES
A

EDIDA A
MODELO

EIglscloM 342 50 50 180 150

Clglglol)) 390 50 50 180 150

C Jext

B Jext

Dimensdes em (mm)

GARANTIA

O seu produto SODRAMAR é garantido contra defeitos de fabricag&o, pelo prazo de 12 meses, contados a partir da data de emisséo da nota fiscal ao
consumidor, sendo:

- Os 3 (trés) primeiros meses —garantialegal;

-0Os 9 (nove) Gltimos meses —garantia especial concedida pela FILTER UP IND. E COM. LTDA;

A garantia compreende a substituicao de pegas e mao de obra no reparo de defeitos devidamente constados, pelo fabricante ou pelo assistente técnico
SODRAMAR, como sendo de fabricag&o;

A GARANTIA LEGAL E/OU ESPECIAL FICAM AUTOMATICAMENTE INVALIDAS SE:

- Nainstalacéo do produto néo forem observadas as especificagdes e recomendacdes do manual de operacéo e instalacéo, quanto as condi¢des para
instalacao do produto, tais como, adequagéo do local para instalag&o, tensao elétrica e instalagéo hidraulica compativel com o produto, etc...;

-Nainstalagéo, as condi¢des elétricas e/ou hidraulicas ndo forem compativeis com a ideal recomendada nos manuais dos produtos;

- O produto tiver recebido maus tratos, descuido, quedas, ou ainda, sofrido alteragdes ou modificagdes estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido
realizado conserto por pessoas ou entidades n&o credenciadas pela FILTER UP IND. E COM. LTDA;

- Houver sinais de violag&o do produto, remog&o e/ou adulteracéo do niimero de série ou da etiqueta de identificagéo do produto.

A GARANTIA LEGAL E/OU ESPECIAL NAO COBREM:

- Despesas com instalag&o do produto realizada por pessoas ou entidades credenciadas ou nao pela FILTER UP IND. E COM. LTDA;

- Despesas decorrente e conseqiientes de instalacao de pegas e acessorios que nao pertengam ao produto;

- Despesas com mao de obra, materiais, pecas e adaptagdes necessérias a preparacéo do local para instalagéo do produto, ou seja: rede elétrica, hidraulica,
alvenaria, aterramento, esgoto, etc...;

- Falhas no funcionamento do produto decorrentes da falta de fornecimento ou problemas e/ou insuficiéncia de energia elétrica ou agua na residéncia, tais
como: oscilagao de energia elétrica superiores e/ou inferiores ao estabelecido pelo manual de instalacéo, pressao de agua insuficiente para o ideal funcionamento
do produto;

- Servigos e/ou despesas de manutencéo e/ou limpeza do produto;

- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de residuos, ou ainda, decorrente da existéncia de objetos em interior,
estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilizacéo;

- Transporte do produto até o local definitivo da instalagao;

- Produtos ou pegas que tenham sido danificadas em conseqiéncia de remog&o, manuseio, quedas ou atos e efeitos decorrentes da natureza, tais como
relampago, chuva, inundacéo, raios, etc...;

- Despesas por processos de inspecéo e diagnésticos, incluido a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo
nao coberto por esta garantia.

A GARANTIA ESPECIAL NAO COBRE:

- Deslocamento para atendimento de produtos instalados fora do municipio sede da FILTER UP IND. E COM. LTDA,; o qual podera cobrar taxa de locomogéo
do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela divulgada pelo SAC ( SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR);

- Pegas sujeitas ao desgaste natural, descartaveis ou consumiveis, pegas méveis ou removiveis em uso normal, tais como, rotores, selos mecanicos, molas,
borrachas de vedagcao, oring's, bem como, améo de obra utilizada na aplicagéo das pecas e as consequéncias advindas dessas ocorréncias.

CONSIDERAGOES GERAIS

AFILTER UP IND. E COM. LTDA n&o autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa a garantia
de seus produtos além das aqui explicitadas.

AFILTER UP IND. E COM. LTDAreserva-se o direito de alterar caracteristicas gerais técnicas de seus produtos, sem aviso prévio.

Todo produto SODRAMAR, Série Millenium, tem a sua garantia concedida caso a pega defeituosa seja colocada, com o frete pago, no assistente técnico

autorizado mais préximo ou diretamente na Filter-Up, em Diadema, também com o frete pago, e a fabrica devera ser avisada com antecedéncia.

Este termo de garantia é valido para produtos vendidos e instalados em territdrio brasileiro.

Para sua tranquilidade, preserve e mantenha este manual, o termo de garantia e a nota fiscal de compra do produto sempre a méo, e nao se esqueca de
enviar a carta resposta do certificado de garantia.

Se qualquer das orientagdes descritas neste manual néo forem seguidas, o produto nao terd a garantia de fabrica concedida.

FILTER UPIND E COM. LTDA
Rua Aimorés, 507 — Vila Conceicéo
Cep:09990—310 Diadema S.P.
Tel: (Oxx11) 40554810
www.sodramar.com.br
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