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REFLETOR SMD (L61)

Guia pratico de instalacao

INTRODUCAO
Parabéns! Vocé acaba de adquirir o Refletor da linha Pratic Sodramar, além oferecer-lhe a mais

eficiente iluminacdo ornamental para piscina com toda eficiéncia e tecnologia que os produtos Sodramar
oferecem, este acessorio possui 0 exclusivo sistema para adaptacao em tubos de PVC (@50) e dispositivos
de aspiracao (@1 1/2"), caracteristica inovadora que possibilita otimizar recursos na constru¢cdo com
praticidade e eficiéncia. (Este modelo também pode adaptar-se nos nichos (M) e (P), utilizando a garra

N\

de instalac@o adquirida separadamente).

AREA DE ABRANGENCIA

CARACTERISTICAS DO PRODUTO VODELO AREA ABERTURA
Os refletores da linha Pratic Led pool 61 e Led SMD sao comercializados nas cores
Ati Led Pool 61 12m? por refletor 90°
(RGB e monocromatico azul ou branco). (Monocromético)
Lecz;gg)l 67 8m?2 por refletor 90°
Em ambos os casos a instalagé@o pode ser feita em piscinas de vinil, fibra e alvenaria, ———e
. . ~ . Ry . e o
de acordo com o tipo instalagdo que veremos a seguir, antes de inicia-la, leia atentamente |Monocromatico) 18m? por refletor 90
0 manual, a ndo observagéao as instrugdes e adverténcias especificadas podem acarretar na Led(sg59w 14m? por refietor 20°
perda de garantia do produto.
Led(ggg) sw 6m? por refletor 90°

ACESSORIOS PARA INSTAL

ACAO

A tabela a seguir especifica os principais componentes inclusos e adquiridos separadamente para instalagéo do produto.
O esquema de instalacao e a tabela de componentes sdo sugestivos e podem ser alterados sem prévio aviso, a analise de componentes e

guantidades para instalacao podem modificar de acordo com o projeto de cosntrucdo da piscina.

COMPONENTES DE INSTALAGAO

@ Acessorio incluso com pro

TIPOS DE INSTALACAO

d Caixa E_:f;':g:‘%) Curva longa Br:gcg_;:’e Luva soldavel | Luva soldavel |Luva de encaixe|Luva de encaixe| reDsiisgll:l';:Odre

e passagem %

o passag 50 250 220 x 925 225 250 DA @1"%”(D) | tubo @50 (T) seguranca
Com

(DA B1 %) * * * * — * o — *
Com

(TUBO @50) * * * * — * — (] *

duto Acessorio ndo ¢ utilizado nesta instalagao % Acessorio deve ser adquirido separadamente

Seu exclusivo sistema para adaptacdo em tubos (@50) e dispositivos de aspiracao (DA @1 1/2"), possibilita de forma simples e pratica a

instalagcdo de um mesmo refletor em piscinas de vinil, fibra e alvenaria.
INSTALAGAO COM TUBO DE PVC

A
4
MODELO DO TUBO

@d (INTERNO)

INSTALAGAO

@1 7" (50) PVC MARROM

©@43.2 a @44.0 (mm)

INSTALAGAO COM DISPOSITIVO DE ASPIRAGAO

MODELO DO DISPOSITIVO

@d (INTERNO)

INSTALAGAO

PISCINAS DE ALVENARIA

D.A (TRADICIONAL)

ROSCA 1 %’(LATAO)

PISCINAS DE VINIL

D.A (FIBRA FORTE)

ROSCA 1 %"(LATAO)

PISCINAS DE FIBRA

INSTALAGAO COM (TUBO) TiPICA PARA ALVENARIA INSTALAGAO COM (DA) TiPICA PARA VINIL E FIBRA
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INSTALAGAO
Indepente do tipo de construcéo da piscina, o reflenor plano foi desenvolvido para oferecer-lhe praticidade na instalagéo, para isso, siga as instrucdes e adverténcias para cada
tipo de situagéo.
INSTALAGAO COM TUBO DE PVC (@1 1/2")

Deixe um pedaco de tubo Com a alvenaria totalmente Introduza a bucha de encaixe Instale o refletor encaixando o
excedente suficiente para o acabada, recorte o tubo rente com a gravagdo (T) no interior émbolo na luva, enrole o cabo 5
término da alvenaria a parede do tubo excedente para manutencio P :
4
Tubo excedente Tubo / (‘/

b 2 ¢

- i
\ (Embolo de encaixe)

'-'"“x____ Parede Bucha de

acabada encaixe (T)
INSTALAGAO COM (DA) ﬁ B
_ ) MANUTENCAO
Introduza a bHCha de encaixe IAnstaIe o refletor encaixando o Desencaixe o refletor plano L61 do (tubo) ou (DA) afastando suavemente o acabamento frontal da parede.
com a gravacéo (D) no interior émbolo na luva, enrole o cabo

Em seguida, desencaixe o bloco selado do acabamento frontal, girando-o no sentido anti-horério. Se for necessario visualizag&o, apoie}
b bloco na borda piscina ou desconecte o cabo da caixa de passagem removendo todo conjunto para substituicéo.

DA Nos refletores parafusados a manutencgéo deve ser feita utilizando uma chave de boca 8mm / 5/16”.

/ (DA) Utilize um passa cabo para instalar o novo refletor, executando o mesmo procedimento de instalcao do produto

do dispositivo (DA). excedente para manutencdo

O refletor plano L61 trata-se de um bloco selado, e ndo possibilita troca de placa. Em caso de queima ou infiltracédo
odo bloco devera ser substituido.

r ' B
\_..9\ \‘\_/ MONTAGEM

Bucha de
encaixe (D)

A O rrefletor Hiperled é projetado para ser instalado em dispositivos
de aspiracdo, porém, em alguns casos sera necessario abrir o @interno do
acessorio com uma serra copo @40mm ou desbaste com lima meia cana|
até atingir o dimensional de encaixe do refletor.

O projeto para encaixe em tubos de PVC foi baseado nas
dimensdes médias encontradas no mercado, porém é importante que haja
uma anélise prévia do tubo para certificar-se que o didmetro interno esta
enquadrado dentro da variagdo maxima e minima da tabela (243.2 - @44.0).

No ato da instalacdo o refletor pode apresentar uma
interferéncia que dificulte sua introducéo no tubo ou dispositivo, n
casos, basta desbastar aos poucos o interior do tubo ou 0 émbolo de
encaixe do refletor com uma lixa fina (180), para suavizar a interferéncia
de encaixe.

MONTAGEM
PARAFUSO

N

Estes refletores também podem ser adaptados nos nicho
Sodramar (P) e (M), utilizando a garra de instalacao adquirida
separadamente.

INSTALAGAO ELETRICA
Todo servico de instalagéo elétrica deve ser executado por profissionais capacitados e qualificados que saibam interpretar e executar as instalacdes de acordo com as normas e instrugdes
especificadas no contetido deste manual.

DETALHES DA INSTALAGCAO Ca;w deﬂalimenlacﬂo A ADVERTENCIA
DO TRANSFORMADOR o refletor (12V)
- Os refletores (RGB) devem ser ligados a um mddulo gerenciador. A instalagao do refletor deve seguir as
o __® Q, = -‘Q ; instrugdes contidas no manual de instalagéo do respectivo médulo.
( LIGAGAO (" LIGAGAO
EMazTv EM 2207 Os refletores (monocromaticos) ndo necessitam de moédulo, sua instalagdo é feita diretamente no
ﬁl transformador (12V) .
3]@%@; guéﬁf; Nenhum refletor (RGB) pode ser instalado sem médulo, alguns modelos de médulo requerem também o uso
; o@ﬁ@"g ) L \ﬁ”ﬁ \E@‘“’ ) L lefie] ) de transformador.
Q@ rwsronwaoon @ |@ mansromuscon @[ [@ Twansromumcor @

SAIDA PARA REFLETOR Para maiores informagdes consulte o manual que acompanha o médulo de comando ou acesse o site
(www.sodramar.com.br).

a SEGURANCA - DISJUNTOR RESIDUAL
Este componente deve ser instalado em série com o disjuntor do transformador. Trata-se de um dispositivo de seguranca e protecéo contra choques e danos no equipamento,

provenientes de corrente de fuga e aterramento inadequado. Este acess6rio deve ser adquirido separadamente.

A funcéo do disjuntor residual de seguranga, é desativar automaticamente o refletor sempre que existir uma corrente de fuga no circuito elétrico. Quando isto ocorrer, faga uma
revisdo na sua instalagéo elétrica, verifique se o aterramento esta correto, assim como, se os cabos e as conexdes estdo em perfeito estado.

Este DR deve ser de alta sensibilidade (corrente diferencial - residual / nominal ndo superior a 30mA. Sua ndo instalagédo implicara na perda de garantia do produto. O médulo
de comando, bem como, todos os componentes que fazem parte da instalagéo elétrica devem ser instalados em local arejado e protegidos de umidade, chuva e respingos d'agua.

A NAO UTILIZACAO DESTE DISPOSITIVO PODE OCASIONAR CHOQUE NO CONTATO COM A AGUA, QUE PODE SER FATAL PARA ADULTOS E CRIANCAS.

GARANTIA

A Sodramar assegura a garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricag&o que o produto apresentar no periodo de 12 meses contados a partir da data de aquisi¢&o, devidamente
comprovada através da nota fiscal emitida pelo nosso distribuidor.

Durante o periodo de vigéncia desta garantia, comprometemo-nos a trocar ou consertar gratuitamente as pegas defeituosas, quando o seu exame técnico revelar a existéncia de defeitos
de material ou fabricac&o.

Para o cumprimento desta garantia, este produto devera ser colocado na fabrica ou no revendedor mais préximo, correndo por conta do comprador as despesas inerentes de transporte,
embalagem e seguro.

Esta garantia ndo se aplica a quaisquer pecas ou acessdrios danificados por inundagdes, incéndios, componentes impréprios na instalacéo, ou ainda, casos imprevisiveis ou inevitaveis.

Esta garantia também fica nula e sem efeito algum, caso este produto seja entregue para conserto a pessoas ndo autorizadas.

N&o nos responsabilizamos por danos ocorridos a este produto durante o transporte.

Reservamo-nos o direito de promover alterages no produto sem prévio aviso ao usuario.

Esta garantia somente seré vélida mediante a apresentag&o da nota fiscal de compra emitida contra o comprador inicial.

Para maiores informagdes consulte o site www.sodramar.com.br




