SODRAMAR

www.sodramar.com.br

GERADOR DE VAPOR COMPACT LINE
GUIA COMPLETO DE INSTALACAO

TODO PROJETO, OBRA E INSTALAGAO DE PISICINAS E SEUS ACESSORIOS DEVERAO SER SUPERVISIONADOS
POR UM RESPONSAVEL QUE FACA CUMPRIR AS NORMAS TECNICAS E DE SEGURANGA ABNT 10.339 E NBR 5410.

AS ADVERTENCIAS OPERACIONAIS SINALIZAM INFORMAGOES QUE PODEM COMPROMETER A INSTALAGAO,
SEGURANGCA OU O BOM FUNCIONAMENTO DO PRODUTO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.

AS ADVERTENCIAS ELETRICAS SINALIZAM INFORMAGOES QUE REMETEM A RISCOS DE CHOQUE ELETRICO,
FALHA OU QUEIMA DO PRODUTO.




GERADOR DE VAPOR COMPACT LINE  SODAAMAR

WwWw.sodramar.com.br

DETALHES DO cOMODO 1

BULBO SENSOR
O mais distante possivel
da saida de vapor.

RESPIRO
min. @50mm

7 LUMINARIA
Especifica para sauna

TERMOMETRO
Especifico para sauna

VISOR
transparéncia 100%

PONTO DE AGUA
Para manutengao
do cémodo de vapor

ASSENTOS
Material
anti-derrapante
INTERRUPTOR
Do lado de fora

Material anti-derrapante
Gerador de vapor

COMPACT LINE

PONTO DE AGUA
Alimentacao da sauna
registro ou torneira com

mangueira flexivel

Deixar respiro no ambiente com @minimo de %” , caso o ambiente fique saturado (s6 esquenta sem emissao
de vapor), aumente o respiro para @2”.

A saunadeve serinstalada nolado externo do comodo o mais préximo possivel da parede.

Deixar dois pontos de agua, um o mais préoximo de onde o aparelho for instalado, e outro dentro do comodo
de vapor.

Tubulagéo de saida de vapor em cobre ou ferro galvanizado.

Nuncareduzir o didmetro da saida de vapor ou exceder 3 cotovelos nas conexdes da sua montagem.

O vapor deve ser liberado no comodo numa altura maxima de 10cm do piso.

O vapor sai do equipamento numa temperatura elevada acima de (90°C), portanto, o tubo de saida de vapor
deve serinacessivel, direcionado para baixo , alojado numa profundidade minima de 15cm e protegido por material
refratario.

Guia completo de instalacao

RO00 08/09/21
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DETALHES DO cOMODO 2

RESPIRO
(Min. @50mm) LUMINARIA
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EXEMPLO DE ALOJAMENTO PARA SAIDA DE VAPOR

) RALO —~ /i[U
PONTO DE AGUA

Para manutengéo 8cm
do cémodo de vapor ALTURA MAX. 10cm ®—2, c
£ o
SHalEl

TUBULAGAO PARA SAIDA DE VAPOR
cobre ou ferro galvanizado
ALOJAMENTO DA
SAIDA DE VAPOR 15cm
Poténcia | Ambiente | Ambiente | Tensao Fase
3
(kw) (m) (m?) (V) (V)

6,0 20x15x20| Até6,0 220/ 380 Bif. / Trif.

9,0 25x20x20| Até10,0 220/ 380 Bif. / Trif.

12,0 30x30x20]| Ate 18,0 220/ 380 Bif. / Trif.

15,0 35x35x20| Até 25,0 220/ 380 Trif.
18,0 39x39x20| Até 30,0 220/ 380 Trif.
24,0 45x45x20] Até 40,0 220 / 380 Trif.
27,0 50x50x20| Até 50,0 220/ 380 Trif.

Guia completo de instalacao
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SAIDA DE VAPOR

A SAIDA DE VAPOR DEVE SER PROTEGIDA DE MANEIRA QUE DIFICULTE OU IMPEGA A
ACESSIBILIDADE DOS USUARIOS DA SAUNA.

O CONTATO COM VAPOR QUENTE PODE OCASIONAR QUEIMADURAS E LESOES
GRAVES.

EXEMPLO DE ALOJAMENTO PARA SAIDA DE VAPOR

8cm i
c bl I
0§ _
|

ALOJAMENTO DA ;
SAIDA DE VAPOR 15cm F/ \

20cm

PROTEGCAO E ACABAMENTO PARA SAIDA DE VAPOR

=5

Guia completo de instalacao
RO00 08/09/21
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DETALHES DA INSTALAGAO ELETRICA

220V BIFASICO 220V TRIFASICO 380V
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Obrigatodrio o uso de DR que deve ser de alta sensibilidade (corrente diferencial - residual / nominal de
30mA. Sua néo instalagao implicara na perda de garantia do produto.

INSTALACAO DO QUADRO DE COMANDO

RETIRAR JUMP E
/— CONECTAR CABOS

AMARELO AMARELO

I:[ VERMELHO VERMELHO
BRANCO BRANCO

PRETO PRETO

Guia completo de instalacao
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ESPECIFICACAO ELETRICA

LIGACAO 220V TRIFASICA CABOS COM DISTANCIAS MAXIMAS (METROS)
MODELO WATTS COR('ZENTE (RE) D'SJ&";TOR 20 25 30 35 40 45 50
6.000 16 25 20 4 4 6 6 6 10 10
9.000 24 40 32 6 6 10 | 10 | 10 16 16
12 12.000 32 40 40 10 | 10 | 10 16 16 16 16
15 15.000 40 63 50 10 | 10 | 16 | 16 16 | 25 | 25
18 18.000 48 63 63 6 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35
24 24.000 63 80 80 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
27 27.000 71 80 80 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35

LIGAGAO 220V BIFASICA CABOS COM DISTANCIAS MAXIMAS (METROS)
moDELo warts CORGENTE DR DISJENTOR 20 25 30 35 40 45 50
6.000 28 40 32 6 | 10 | 10| 16 | 16 | 16 | 25
9.000 41 63 50 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25
12 | 12.000 55 63 63 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35
15 | 15.000 - : : : : : : : - -
18 | 18.000 : : : : : : : : : i
24 | 24.000 : : : : : : : : E :
27 | 27.000 : : : : : : : : : :

LIGAGAO 380V TRIFASICA CABOS COM DISTANCIAS MAXIMAS (METROS)
mobELO warTs CORGENTE PR DISJENTOR 20 25 30 4 45 50
6 6.000 10 25 16 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4
9 9.000 14 25 20 2,5 2,5 2,5 4 4 4 4
12 12.000 19 25 25 4 4 4 4 6 6 6
15 15.000 23 40 32 6 6 6 6 6 6 10
18 18.000 28 40 32 6 6 6 6 10 10 10
24 24.000 36 63 50 10 10 10 10 10 10 10
27 27.000 41 63 50 10 10 10 10 10 16 16

Guia completo de instalacao
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DIMENSOES DE APARELHO

(SV)
SAIDA
DE VAPOR

s s (EA)
| ENTRADA
DE AGUA

HA

H
HV

DRENO C

‘ (DS) 7
|

DIMENSOES NAO ESPECIFICADAS MILIMETROS

POTENCIAl ¢ | L | H |HA|HV | EA | SV | Ds

6/9/12 | 420 | 520 | 675 | 315 | 465 | @1/2” | 912" | @3/4”
15/18/24 | 420 | 520 | 800 | 370 | 545 | @1/2” | @2" | @3/4”
27 420 | 520 | 800 | 370 | 610 | @1/2” | ©@2" | B3/4”

Tolerancia +/- 15mm

Guia completo de instalacao
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DETALHES DA INSTALAGAO HIDRAULICA

O comprimento maximo linear do tubo ndo pode ultrapassara 3m.

Nunca reduza ou aumente o @ do tudo original de saida de vapor, matenha a mesma bitola que
acompanha o produto ou a tabela.

Nunca exceda o limite maximo de 3 cotovelos para compor a instalagao.

Asaida de vapor néo pode ficar abaixo do piso do ambiente da sauna.

- O vapor deve serliberado no cobmodo numa altura maxima de 10cm do piso.

-O vapor sai do equipamento numa temperatura elevada acima de (90°C), portanto, o tubo de
saida de vapor deve ser inacessivel, direcionado para baixo , alojado numa profundidade minima de 15cm

e protegido por material refratario.
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ALOJAMENTO DA
SAIDA DE VAPOR
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Sl N
o MANGUEIRA
5% flexivel
b
Db, |
RRORY |
P Gerador de vapor
— — 1 COMPACT LINE

DRENO

TUBULAGAO PARA SAIDA DE VAPOR

cobre ou ferro galvanizado

Nunca utilize agua tratada com cloro (de piscina) para abastecer o aparelho, caso utilize agua
de poco é obrigatério suafiltragem antes do abastecimento do gerador.

Guia completo de instalacao
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SINTOMAS E CAUSAS

DETECGAO DE DEFEITOS

SINTOMAS CAUSAS PROVAVEIS MEDIDAS A TOMAR

REGULAR BOIA /

VAZAMENTO DE AGUA - : .
BOIA DESREGULADA VERIFICAR PRESSAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO
PRODUTO

NA BASE DO PRODUTO

APARELHO LIGA E DESLIGA AJUSTAR PARAMETROS (SP e DF) NO TERMOSTATO
(INTERMITENTE) TERMOSTATO DIGITAL DESPROGRAMADO A

APARELHO DESLIGA
ABRUPTAMENTE DURANTE O DISJUNTOR SUBDIMENSIONADO SUBSTITUIR DISJDUON'“I;&ESEEFORME TABELA
ELIMINAR EXCESSO DE CURVAS, REDUGOES E/OU SINFONAGEM

FUNCIONAMENTO
APARELHO FUNCIONA REDUGAO, SINFONAGEM E/OU EXCESSO
’ DE CURVAS NA SAIDA DE VAPOR NA SAIDA DE VAPOR

MAS NAO TEM BOM
RENDIMENTO

RESISTENCIA COM FILAMENTOS QUEIMADOS TROCAR RESISTENCIAS

SEM ALIMENTAGAO ELETRICA / SEM AGUA / VERIFICAR SE DISJUNTOR ESTA DESARMADO / VERIFICAR SE
BOIA DESREGULADA / PASSAGEM DE AGUA O REGISTRO DA ENTRADA DE AGUA ESTA FECHADO /
VERIFICAR REGULAGEM E PASSAGEM DE AGUA PELA BOIA /

APARELHO NAO LIGA ENTUPIDA / QUADRO DE COMANDO MAL >
PROGRAMADO VERIFICAR PROGRAMAGAO DO QUADRO DE COMANDO

BOIA DESREGULADA COM PRESSAO EXCESSIVA NA ENTRADA ADICIONAR REDUTOR DE PRESSAO NA ENTRADA DE AGUA

FREQUENCIA DE AGUA

FALHA NA DRENAGEM / REALIZAR DRENAGEM CONFORME ORIENTAGAO DO MANUAL /
VERIFICAR SE O FURO DO VASO COMUNICANTE ESTA

RESISTENCIA QUEIMANDO | ENTUPIMENTO DOS VASOS COMUNICANTES /
EXCESSO DE MATERIAS SOLIDOS OBSTRUIDO / INSTALAR FILTRO NA ENTRADA DE AGUA DO
PRODUTO

COM FREQUENCIA IMPREGNADOS NA RESISTENCIA

AMBIENTE APENAS COM SATURACAO COLOCAR RESPIRO COM DIAMETRO VARIANDO DE 3/4” a 2" NA
¢ PAREDE OPOSTA A SAIDA DE VAPOR

CLIMA “SECO” E SEM VAPOR

PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO 2kgficm?
SODRAMAR

A DRENAGEM QUINZENAL DO APARELHO E FUNDAMENTAL PARA
CONSERVACAO E AUMENTO DA VIDA UTIL DO EQUIPAMENTO.

Guia completo de instalacao
RO00 08/09/21
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VISTA EXPLODIDA

GVC 007

GVC 003

GVC 003

Guia completo de instalacao
RO00 08/09/21
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01/02
TABELA DE REPOSI(}AO GERADOR DE VAPOR COMPACT LINE
ID CODIGO DESCRICAO P:i:° (ll’(’;)t' OBSERVAGOES E ESPECIFICAGOES
GVC 001 008374 Micro Swift 0,006
008332 Contatora CW 25 — 40A 0,333 CW 25 - 40A
008333 Contatora CW 32 — 50A 0,571 CW 32 - 50A
008334 Contatora CW 47 — 80A 1,305 CW 47 - 80A
017021 Conjunto Gablzefz I;I;stlco GV 6 Kw 2,000
GvC 003 Conjunto Gabinete Plastico GV 18
010013 3,000
Kw a 27 Kw
GVC 004 008263 Boéia 0,159 LATAO COM HASTE
KIT RESISTENCIA FLANGEADA:
- 1 Resisténcia Flangeada 6,0 Kw
010116 - 1 Anel O'ring 0,760
- 2 Porca 5/16"
- 2 Arruela 5/16"
KIT RESISTENCIA FLANGEADA:
- 1 Resisténcia Flangeada 9,0 Kw
010117 - 1 Anel Oring 0,760
- 2 Porca 5/16"
- 2 Arruela 5/16"
KIT RESISTENCIA FLANGEADA:
- 1 Resisténcia Flangeada 12,0 Kw
GVC 005 017870 - 1 Anel Oring 0,760
- 2 Porca 5/16"
- 2 Arruela 5/16"
KIT RESISTENCIA ROSCADA:
007887 - 1 Resisténcia de Cobre 6,0 Kw 0,658
220/ 380V
KIT RESISTENCIA ROSCADA:
007888 - 1 Resisténcia de Cobre 9,0 Kw 0,727
220/ 380V
016117 Reservato.riohagf) inox 6,0 / 9,0 Kw 9,000 DIMENSOES 310 X 240 X 49(3 (mm)
(Resisténcia Flangeada) SAIDA DE VAPOR 1 1/4
016118 Reservatorio ago inox 12,0/ 15,0 9500 DIMENSOES 310 X 260 X 580 (mm)
Kw (Resisténcia Flangeada) : SAIDA DE VAPOR 1 1/2"
Reservatério ago inox 18,0 Kw DIMENSOES 310 X 260 X 630 (mm)
016119 (Resisténcia Flangeada) 11,500 SAIDA DE VAPOR 2"
Reservatério ago inox 24,0 / 27,0 DIMENSOES 310 X 260 X 670 (mm)
GvC 006 Ay Kw (Resisténcia Flangeada) A0 SAIDA DE VAPOR 2"
Reservatério ago inox 12,0 Kw DIMENSOES 310 X 260 X 580 (mm)
Rk (s S 9,500 SAIDA DE VAPOR 1 1/2"
Reservatdrio ago inox 15,0 Kw DIMENSOES 310 X 260 X 580 (mm)
020156 (Resisténcia Flangeada) 9.500 SAIDA DE VAPOR 2"
020160 Reservatério STEAM INOX 6/ 9 / 8.000 DIMENSOES 400 X 230 X 500 (mm)
12 kW(Resisténcia Flangeada) ! SAIDA DE VAPOR 1 1/2"

Guia completo de instalacao
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TABELA DE ITENS DE REPOSICAO

02/02

TABELA DE REPOSIGAO GERADOR DE VAPOR COMPACT LINE

ID CODIGO DESCRIGAO P:i:° (LI’(';;' OBSERVACOES E ESPECIFICAGOES
GVC 007 008341 Sinalizador fluorescente verde 0,005 220V
GVC 008 008347 Sinalizador fluorescente vermelho 0,005 220V
GVC 009 008301 Chave Liga / Desliga 0,016
005997 Conjunto de etiquetas CL — Inox 0,040 MODELO INOX
GVC 010
005996 Conjunto de etiquetas CL 0,040 MODELO GALVANIZADO

Guia completo de instalacao
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ESQUEMAS ELETRICOS PARA CONVERSAO DE TENSAO

Os Geradores de Vapor devem ser adquiridos conforme tensdo necessaria especificada pelo
consumidor, sendo instalado na sua configuragéo original. A mudancga na configuragao do produto deve ser

adotada apenas em casos extremos aos quais a garantia concedida de fabrica ndo sera aplicada.

RECONHECA O CONTATOR INSTALADO NO INTERIOR DO GERADOR DE VAPOR

Abra o equipamento e localize o contator no interior do gerador de vapor com suas respectivas entradas e saidas.

Bobina A2

Bobina A1

ENTRADAS
L1/L2/L3

SAIDAS
T1/T2/T3

CONTATOR

Guia completo de instalacao
RO00 08/09/21
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TRANSFORME 220 BIFASICO PARA 220 TRIFASICO

220 BIFASICO ANTES

Amarelo . Cinzas
ALIMENTACAO

A1 . A2
. @ 13no

L1 L2 L3

o - -

T1 T2 T3

. ® 1o

RESISTENCIAS

220 TRIFASICO DEPOIS

Amarelo . Cinzas
ALIMENTACAO

A1 . - ) A2

\

@ 13No
L1 L2 [53

o - -

T1 T2 T3
® N0

[l L
(‘\I

RESISTENCIAS

A - Adicionar na contatora duas linhas de cabos “PRETOS - 6mm?” no conector que estiver disponivel entre L1/L2/L3,
(normalmente o conector L2 estara disponivel, 0 mesmo se aplicara no respectivo conector T1 / T2 / T3, (normalmente o
conector T2 estaradispon ivel. Os conectores 13NO e 14NO n&o sao utilizados.

FECHAMENTO 220 BIFASICO ANTES

VYO1VINOD

FECHAMENTO 220 TRIFASICO DEPOIS

VYO1VINOD

B - Alterar o fechamento das resisténcias conforme esquema acima.

A NUNCA ENCOSTE OS CABOS (FASE) NO FECHAMENTO DAS RESISTENCIAS

Guia completo de instalacao
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TRANSFORME 220 BIFASICO PARA 380 TRIFASICO
220 BIFASICO ANTES 380 TRIFASICO DEPOIS

Amarelo ; Cinzas Amarelo _ Cinzas
ALIMENTACAO ALIMENTACAO

A1 . A2
. @ 113no

L1 L2 L3

Vermelho - Branco

- ) A2

\

@ 13no

- o

Vermelho

T1 T2 T3 ‘J T1 T2 T3
. ® 14n0 ® 1N0
|
(f\ ]
RESISTENCIAS RESISTENCIAS

A - Adicionar na contatora duas linhas de cabos “PRETOS - 6mm?’ no conector que estiver disponivel entre L1/L2/L3,
(normalmente o conector L2 estara disponivel, 0 mesmo se aplicara no respectivo conector T1 / T2 / T3, (normalmente o
conector T2 estaradispon ivel. Os conectores 13NO e 14NO n&o séo utilizados.

B - Desconectar do contator o cabo vermelho que estéd conectadoao L1. Em seguida, japeie um cabo “AZUL 2,5mm?”.
Esse cabo azul sera ligado arede elétrica e tera a fungao de neutro.

FECHAMENTO 220 BIFASICO ANTES FECHAMENTO 380 TRIFASICO DEPOIS

VJO1VINOD
VYO1VINOD

C - Alterar o fechamento das resisténcias conforme esquema acima.

A NUNCA ENCOSTE OS CABOS (FASE) NO FECHAMENTO DAS RESISTENCIAS

Guia completo de instalacao
RO00 08/09/21
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TRANSFORME 220 TRIFASICO PARA 380 TRIFASICO

220 TRIFASICO ANTES 380 TRIFASICO DEPOIS

Amarelo Cinzas Amarelo ) Cinzas
ALIMENTAC.AO ALIMENTACAO

A1 . A2 - ) A2

@ 13NO
L1 L2 L3

Branco
remee - o -
7

T1 T2 T3 ‘J T1 T2 T3
® 14n0 ® 180

@ 13no

Azul (neutro)

Vermelho

[l A
@-\N

RESISTENCIAS RESISTENCIAS

A - Desconectar do contator o cabo vermelho que esta conectado ao L1. Em seguida, japeie um cabo “AZUL 2,5mm?”.
Esse cabo azul sera ligado arede elétrica e tera afungao de neutro.

FECHAMENTO 220 TRIFASICO ANTES FECHAMENTO 380 TRIFASICO DEPOIS

VJO1VLNOD

VYO1VINOD

B - Alterar o fechamento das resisténcias conforme esquema acima.

A NUNCA ENCOSTE OS CABOS (FASE) NO FECHAMENTO DAS RESISTENCIAS

Guia completo de instalacao
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Quando a conversao do aparelho resultar no aumento de corrente de funcionamento do produto
deve-se substituir o modelo da contatora e ndo somente alterar o esquema elétrico. Para realizar esta
transformacgao confira na tabela abaixo o modelo da contatora e seu respectivo aparelho.

POTENCIA DO APARELHO X MODELO DA CONTATORA

220V BIFASICO 220V TRIFASICO 380V TRIFASICO
POTENCIA | Modelo da Corrente Modelo da Corrente Modelo da Corrente
(KW) contatora maxima (A) contatora maxima (A) contatora maxima (A)

6 25A 40A 9A 25A 9A 25A
9 32A 50A 25A 40A 9A 25A
12,0 32A 60A 32A 50A 25A 40A
15,0 - - 32A 50A 25A 40A
18,0 - - 32A 50A 25A 40A
24,0 - - 50A 80A 32A 50A
27,0 - - 50A 80A 32A 50A

As conversoes que necessitam de substituicao da contatora sao:

220 TRIFASICO Para» 220 BIFASICO

380 TRIFASICO sl 220 BIFASICO
, Para ,
380 TRIFASICO mmmsmime— 220 TRIFASICO

O esquema de ligacéo n&o se altera independente do modelo da contatora.

Guia completo de instalacao
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DUVIDAS FREQUENTES

1 - POSSO INSTALAR O APARELHO DISTANTE DO COMODO?

NAO. A DISTANCIA MAXIMA DEVE SER DE 3m DA PAREDE DE ENTRADA COM UM LIMITE
MAXNMO DE 3 COTOVELOS, CASO CONTRARIO, O RENDIMENTO DO APARELHO SERA

COMPROMETIDO.
(Maiores informagdes no site www.sodramar.com.br ou no revendedor mais préximo)

2 - QUAL A ALTURA MAXIMA (PE DIREITO) DO COMODO DE VAPOR?

AALTURA MAXIMA E DE 2m. CASO O COMODO EXCEDA ESTA MEDIDA DEVE-SE
UTILIZAR PLACAS DE PVC ACOPLAVEIS COM ISOLAMENTO DE LA DE VIDRO OU
ISOPOR.

3 - O APARELHO PODE SER INSTALADO ABAIXO DO NiVEL DO COMODO?

NAO. O APARELHO DEVE SER INSTALADO ACIMA OU NO MESMO NiVEL DO COMODO

DE VAPOR, CASO CONTRARIO, O RENDIMENTO DO APARELHO SERA COMPROMETIDO.
(Maiores informagdes no site www.sodramar.com.br)

Guia completo de instalacao
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DUVIDAS FREQUENTES

4 - POSSO CONSTRUIR O COMODO COM PAREDES DE VIDRO?

SIM. POREM O CALUCULO DE METRAGEM CUBICA DO COMODO PARA DEFINICAO DA

a POTENCIA DO APARELHO DEVERA AUMENTAR 30%.
EX:. COMODO DE 2,0m X 3,0m X 3,0m = 18m?* + 30% = 23m?, ou seja, o0 equipamento passaria

de 12kW para 15kW de poténcia de acordo com a tabela de especificagao.

5 - PRECISO DEIXAR ALGUMA ENTRADA DE AR NO COMODO DE VAPOR?

SIM. CASO CONTRARIO O COMODO FICARA SATURADO UTILIZA-SE UM FURO NA
PARTE SUPERIOR DO LADO OPOSTO A ENTRADA DE VAPOR, SUA DIMENSAO E DE

50mm.
(Maiores informagdes no site www.sodramar.com.br ou no revendedor mais préximo).

6 - COMO VOU DEFINIR O DISJUNTOR E O CABEAMENTO DO APARELHO?

NA TABELA DE ESPECIFICACOES ELETRICAS CONSTA A CORRENTE DO APARELHO DE
ACORDO COM O MODELO, BEM COMO, O DISJUNTOR, ABITOLADO CABO EA

DISTANCIA MAXIMA DA ENTRADA DE ENERGIA EM RELACAO AO APARELHO.
(Maiores informagdes no site www.sodramar.com.b ou no revendedor mais proximo).

Guia completo de instalacao
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DUVIDAS FREQUENTES

7 - COMO VERIFICAR SE A RESISTENCIA ESTA QUEIMADA?

DEVE-SE VERIFICAR SE A CORRENTE DE ENTRADA CORRESPONDE A ESPECIFICADA
NA TABELA ATRAVES DE UM ALICATE AMPERIMETRO.

8 - QUAL A PRESSAO MAXIMA DE ALIMENTAGAO NA ENTRADA DE AGUA?

A PRESSAO MAXIMA NA ENTRADA DE AGUA NAO DEVERA EXCEDER A 2kgf/cm? ou
20m.c.a, que significa uma altura aproximadada caixa d’agua de um prédio de 6 andares.

Guia completo de instalacao
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