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Instrucdes de instalacao e utilizacao

TODO PROJETO, OBRA E INSTALACAO DE PISICINAS E SEUS ACESSORIOS DEVERAO SER SUPERVISIONADOS
POR UM RESPONSAVEL QUE FACA CUMPRIR AS NORMAS TECNICAS E DE SEGURANGA ABNT 10.339 E NBR 5410.
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AS ADVERTENCIAS ELETRICAS SINALIZAM INFORMAGOES QUE REMETEM A RISCOS DE CHOQUE ELETRICO,
; FALHA OU QUEIMA DO PRODUTO.
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Antes de instalar ou acionar o equipamento leia com
atencao todas as informacgdes prescritas neste manual. Os
simbolos ao lado advertem a respeito de informagdes
importantes na instalagdo e operagdo do equipamento.
’ O descumprimento das mesmas podem acarretar desde

ADVERTENCIA OPERACIONAL

perda da garantia, até danos irreversiveis ao produto e
acidentes fatais.

ADVERTENCIA ELETRICA
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INTRODUGAO

O banho de sauna é um héabito saudavel e higiénico, além de ser uma 6tima opgéao de
lazer. Recomendada por médicos e terapeutas é excelente para prevencéo de crises respirato-
rias, esgotamento fisico e mental, stress entre outras.

Os geradores de vapor UNIVERSAL Sodramar foram desenvolvidos para oferecer
conforto e satisfag@o no seu ambiente de sauna

ACESSORIOS PARA INSTALAGAO

Além dos acessorios essenciais que serdo citados neste manual, a Sodramar ofere-
ce diversos outros opcionais, como alimentador de esséncias ambientais, termdmetro, lumina-
rias especiais, painel de controle digital ou analégico, redutor de presséo para linha hidraulica,

kit para saida de vapor, entre outros utensilios para equipar ainda mais seu ambiente de sauna.

GERADOR DE VAPOR UNIVERSAL
Os geradores de vapor UNIVERSAL Sodramar séo desenvolvidos em ago especial e
resisténcia blindada com poténcias que variam de 6kW a 12kW para ambientes que véo de 6m3

a 18ms3, podendo ser alimentada em 220V ou 380V. Nosso equipamento sai de fabrica provido

com (4m) de cabos.

IDENTIFICAGAO DO GERADOR UNIVERSAL
A identificagdo do aparelho é de suma importancia para sua instalacdo. Leia atenta-
mente as etiquetas de identificacéo dos cabos e especificacdo do produto, vide figura (F1).

INSTRUGOES

CERTIFICAGAO

/ INMETRO
SAIDA DE
VAPOR |

N° DE SERIE

IDENTIFICAGAO DE

DEFEITO ENTRADA DE AGUA

F1
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CONSTRUGAO DO AMBIENTE DE VAPOR

O ambiente de instalacé@o do gerador de vapor Universal Sodramar é muito importante
para garantia de um bom desempenho e seguranca no banho de sauna, a seguir estao exemplificados
os requisitos de maior importancia e que devem ser previstos no momento da construgéo.

RESPIRO
(Min. @50 mm) LUMINARIA

2000 mm
\__PONTO DE AGUA
Alimentagao da sauna

1900 mm

—

F3

\;PONTO DE AGUA RALO
Para manutengéo Gerador de vapor

do cémodo de vapor PROTE(}AO SAIDA VAPOR COMPACT LINE

TUBULAGAO PARA SAIDA DE VAPOR

cobre ou ferro galvanizado

A ATENCAO
-Deixar respiro no ambiente com @minimo de %", caso o ambiente fique saturado (s6 esquenta
sem emiss&o de vapor), aumente o respiro para @2”, figs 3 e 4.
-A sauna deve ser instalada no lado externo do cdmodo o mais préximo possivel da parede.
-Deixar dois pontos de agua, um o mais proximo de onde o aparelho for instalado, e outro dentro
do cdmodo de vapor, figs 3 e 4.
-Tubulagéo de saida de vapor em cobre ou ferro galvanizado, fig.3.
-Nunca reduzir o diametro da saida de vapor ou exceder 3 cotovelos nas conexdes da sua
montagem, fig.3.
-O vapor deve ser liberado no cdmodo numa altura méxima de 10cm do piso, fig. 3.
-O vapor sai do equipamento numa temperatura elevada acima de (90°C), portanto, o

tubo de saida de vapor deve ser inacessivel, direcionado para baixo , alojado numa profundidade
minima de 15cm e protegido por material refratario.

Instrucdes de instalacdo e utilizacao 4
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CONSTRUGAO DO COMODO DE VAPOR

O comodo de vapor possui detalhes construtivos e normas de suma impor-
tancia para seguranca e manutengédo do mesmo, a seguir serdo citados seus princi-
pais tépicos com auxilio das figs. 3 e 4.

BULBO SENSOR
O mais distante possivel
da saida de vapor.

RESPIRO
min. @50mm

7 LUMINARIA
Especifica para sauna

TERMOMETRO
Especifico para sauna
VISOR
transparéncia 100%

F4
PONTO DE AGUA

Para manutengé@o ASSENTOS
do cémodo de vapor Material

anti-derrapante
INTERRUPTOR
Do lado de fora

Material anti-derrapante
Gerador de vapor

COMPACT LINE
PONTO DE AGUA

Alimentacgéo da sauna
A ATENCAO i i e i
- Orevestimento interno do comodo deve possuir isolamento térmico (verniculita)
e azulejo de preferéncia.
- Construir assentos e piso com material anti-derrapante, figs 3e 4.
- lluminac&o blindada com interruptor do lado de fora do ambiente, figs. 3 e 4.
- Porta em aluminio ou ago inox com isolagédo térmica, munida de visor sem
possuir qualquer tipo de fechadura apenas fecho de pressao, fig. 4.
- A portadeve abrir sempre para o lado de fora, fig.4.
- Instalar ralo para escoamento de aguano piso, fig. 3.
- Instalar um ponto de agua no interior no comodo, figs. 3 e 4.
- Prever grade de protecéo contraacesso asaidade vapor do aparelho.
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INSTALACAO HIDRAULICA

ABASTECIMENTO

O abastecimento é muito simples, pode ser efetuado por uma torneira, como exemplifica
afig. 5, ou através de um registro, ambos intermediados por uma mangueira flexivel com conexao
de 1/2” que tem a finalidade de levar a &gua do ponto de alimentacéo até a conexao de entrada do
aparelho. A alimentagéo pode ser feita com agua da rede publica (rua) ou reservatério particular
(caixa).

IMPORTANTE
Nunca utilize agua tratada com cloro (de piscina) para abastecer o aparelho, caso utili-
ze 4guade pogo é obrigatorio suafiltragem antes do abastecimento do gerador.

PONTO DE AGUA

torneira ou registro

MANGUEIRA

flexivel

\
|
I
/
/

Gerador de vapor

/_ COMPACT LINE
/

/
/

DRENO
TUBULAGAO PARA SAIDA DE VAPOR

cobre ou ferro galvanizado

PROTEGAO DE SAIDA DE VAPOR

SAIDA DE VAPOR

Na saida de vapor do gerador seréd acoplada uma tubulagéo que levara a vaporizagao até
o0 cdmodo de vapor. Esta conexao devera ser constituida de cobre ou ferro galvanizado, que devera
obedecer o mesmo diametro em toda sua extenséao.

Esta tubulag&o ndo deve exceder o numero maximo de 3 cotovelos, sendo o ultimo
deles direcionado para o piso.

Nunca reduza o didmetro da tubulacéo de vapor, nunca faca bolsa ou sifao na tubulagao,
nunca instale a tubulag&o com aclive, sempre com declive para a regiéo baixa do comodo de vapor,
conforme figs. 3e 5.

Instrugcdes de instalacdo e utilizacao 6
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é ADVERTENCIA

O vapor sai do equipamento numa temperatura elevada acima de (90°C). O tubo de
saida de vapor deve ser inacessivel; direcionado para baixo; alojado numa profundidade mini-
ma de 15cm e protegido por material refratario (que ndo acumula calor), fig.20.

A proximidade das maos ou pés na saida de vapor é o suficiente para causar
acidentes e queimaduras graves, portanto, esse acesso deve ser evitado e impedido no
ambiente de sauna.

Caso a passagem de banhistas proximo a saida de vapor seja inevitavel, torna-se
obrigatdria a instalagéo de uma grade de protecéo ao redor da mesma numa distancia minima de
30cm, conforme figs. 3 e 4, pags 4 e 5.

O ndo cumprimento deste procedimento na instalagéo pode acarretar acidentes
e queimaduras graves.

F20
8cm

0

20cm
10cm

ALOJAMENTO DA
SAIDA DE VAPOR

15cm

PREVER GRADE OU
PROTEGAO DE SAIDA DE VAPOR

DRENO

E utilizado para fazer a troca de 4gua do reservatério principal, esta drenagem é quinze-
nal, ou seja, devera ser feita periodicamente. Caso néo utilize o equipamento por um longo periodo
de tempo, utilize este dreno para esvaziar o equipamento quando estiver inativo.

Importante:

Assim como na entrada de 4gua, recomenda-se a colocagéo de registro nos drenos,
para maior facilidade operacional.

A falta de drenagem periédica do aparelho implicara na perda de garantiadom produ-
to, se constatado esta negligéncia.

Instrugcdes de instalacdo e utilizacao 7
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QUADROS DE COMANDO

Os geradores de vapor Universal séo controlados exclusivamente pelos quadros de
comando, eles tém a finalidade de automatizar seu ambiente de sauna, acionando e desligando
o gerador sempre que a temperatura for atingida. Este item é obrigatério sendo fornecido em dois
modelos, digital e analégico.

PAINEL FRONTAL

. BULBO SENSOR  DE ACABAMENTO
e @ ' ® - 0

g
= =
F22

ANALOGICO DIGITAL

g
¢
g

LOCALIZAGCAO DO QUADRO

O quadro de comando deve ser insta-
lado na parte externa do cdmodo, numa altura
aproximada de 1.60m. O local deve ser cober-
to e arejado. Os cabos do gerador de vapor
Indoor devem ser conduzidos até o local de ins- FONDU,TE
talag&o do quadro. Antes de concretar o quadro na CABOS
parede retire o contator do seu interior.

BULBO SENSOR

O bulbo sensor localizado dentro do quadro de comando tem
a funcéo de monitorar os parametros de temperatura no interior do F11A
comodo, sua instalagdo é de suma importancia para o bom rendimento
e controle do gerador de vapor.

ANALOGICO

é ATENCAO

Este componente deve ser instalado o mais distante possivel
da saida de vapor, preferencialmente na parede oposta a instalagéo
do gerador.

No modelo analégico o bulbo sensor ndo pode sofrer
emenda no seu cabo, portanto, a instalacdo deve ser bem planejada
para que o bulbo e o quadro de comando figuem distantes da saida de
vapor. Neste modelo em especifico o bulbo sensor deve ficar na posigao
perpendicular a parede, conforme fig. 11A.

No modelo digital o cabo do bulbo pode ser estendido em
até 20m, ficando afastado do quadro de comando e na parede oposta
a saida de vapor. Neste modelo o bulbo pode ficar apenas pendurado
no interior do cémodo, conforme figura 11B. F11B

DIGITAL

Instrugcdes de instalacdo e utilizacao 8
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INSTALAGAO ELETRICA

Antes de iniciar a instalag&o elétrica consulte a tabela de dados técnicos do produto e
a etiqueta de identificagdo, para certificar-se da poténcia, amperagem e tenséo do aparelho.

Em caso de duvidas, verifique junto & Companhia de eletricidade local ou revendedor
que tipo de rede elétrica vocé dispora, para que o aparelho adapte-se a sua necessidade.

A IMPORTANTE

Toda instalagdo devera ser feita por um profissional qualificado que saiba interpretar

e seguir as normas de instalagéo para produtos de baixa tenséo (NBR 5410 verséo atual).
Em caso de inexisténcia de fio terra em sua rede, deve-se efetuar a instalagédo de

uma haste de aterramento eficiente, conforme normas da ABNT (NBR 5410 verséo atual).

RECONHECIMENTO DOS CABOS NO GERADOR

Os geradores de vapor Universal tém sua preparagéo voltada para instalagdes em resintos
fechados, uma vez que, seu quadro de comando e acionamento ficam afastados do aparelho na parte
externa do comodo e o operador ndo deve ter acesso ao equipamento que gera o vapor.

Para que essa instalagéo seja feita com praticidade e seguranca, o aparelho j4 sai de
fabrica com (4m) de cabo, distancia prevista para instalacéo do quadro de comando no exterior
do cémodo., figura (F8).

A ADVERTENCIA
Antes de iniciar a instalag&o identifique todos os cabos e utilize eletroduto de aco na
saida do aparelho para que os mesmos ndo encostem no gerador em funcionamento.

Os cabos originais saem de fabrica com (4m) e podem sofrer emendas até uma
distancia méaxima de 25m.

Branco LIy
= — — =~ —  Verde / amarelo =%\

Instrucdes de instalacao e utilizacao 9
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RECONHECIMENTO DO QUADRO DE COMANDO

Toda instalagéo elétrica do gerador Universal seré feita diretamente no quadro de co-
mando, especificamente no contactor e conector localizado no seu interior. Antes de iniciar a
instalacdo localize estes componentes, bem como, o bulbo sensor que devera ser posicionado
dentro do cémodo conforme péag.7.

ATENCAO
A Para que a caixa seja concretada na parede, serd necessario remover do seu interior
o contactor e todos seus cabos de ligacao. Este procedimento deve ser realizado com cuidado
para que nao haja rompimento ou desconexdo dos cabos, tanto na remo¢édo quanto na
remontagem do quadro de comando.

BULBO SENSOR

CONECTOR CABOS —/

DE COMANDO

CONTACTOR

Observacgédo: Para o Gerador Indoor 12kW Bifasico o quadro é especifico para este
modelo, verifique a etiqueta de aviso que esta fixada no contator.

ADVERTENCIA

Os geradores de vapor Universal Sodramar saem de fabrica com os cabos preparados
para trabalhar em 220V (bifasico), 220V (trifasico) e 380V (trifasico). A diferenciacédo de cada
sistema de instalacao sera definida na maneira em que os cabos seréo conectados no contactor.

Antes de iniciar a instalacao, identifique qual rede elétrica esta disponivel e proceda
de acordo com o seu respectivo esquema elétrico.

Toda instalagdo devera ser feita por um profissional qualificado que saiba interpretar
e seguir as normas de instalacéo para produtos de baixa tens@o (NBR 5410 verséo atual).

a DEFINICAO DE VOLTAGEM

Instrugcdes de instalacdo e utilizacao 10
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INSTALACAO EM 220V (BIFASICO)

CABO AZUL A F29
380V - CONECTAR AO NEUTRO DA REDE
220V - CONECTAR NA ENTRADA (L3) DO CONTACTOR /‘\

(220 - MONO |

Conector dos _
bosd o ATENGAO
220V - Ligar na entrada (L3) do contactor
L1 3L2@ 5L3
Al ] ° [ ) cz
N\ \ i
CZ - Cinza
1 1 1 VD - Verde
A2 2T1@ 4720 6T3
- MR
AZ - Azul SR MB -
PR - Preto PR
VM - Vermelho
MR - Marrom
AM - Amarelo
\ BR - Branco

ﬁ Nas instalacdes 220V (bifasico) o cabo azul deve ser conectado na entrada (L3) do contactor.
Obrigatorio uso de DR (Disjuntor Residual - 30mA) - Vide pagina 17.

INSTALACAO EM 220V (TRIFASICO)

CABO AZUL A F28
380V - CONECTAR AO NEUTRO DA REDE
220V - CONECTAR NA ENTRADA (L3) DO CONTACTOR /‘\

(220 - TRIF

Conector dos A ~i
cabos de comando | 5 ’ ATENCAO
PR - Preto LIGAGAO DO CABO AZUL
MR - Marrom 88 AZ - Azul
AM - Amarelo |
BR - Branco CZ
CZ - Cinza
A1 1|_1i 3L2i 5L3i VD - Verde
NN \
A2 2T11 472 6T31
BR L
AM
PR
&

Nas instalagdes 220V (trifasico) o cabo azul deve ser conectado na entrada (L3) do contactor.
Obrigatorio uso de DR (Disjuntor Residual - 30mA) - Vide pagina 17.

Instrugdes de instalagdo e utilizagao
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INSTALACAO EM 380V (TRIFASICO)

cago azuL AA
380V - CONECTAR AO NEUTRO DA REDE @ £30
220V - CONECTAR NA ENTRADA (L3) DO CONTACTOR \
( N\
380 - TRIF Conector dos N
cabos de comando | Az ’ ATENCAO
PR - Preto | LIGAGAO DO CABO AZUL
A yermelo |
o] (o 220V - Ligar na entrada (L3) do contactor
MR - Marrom BE
AM - Amarelo = AZ - Azul
BR - Branco cz CZ - Cinza
A1 1L t 3in 5L3i = VD - Verde
DN G
A2 2T1@ 4T2@ 673
I I MR
BR AM VM
PR
\_

Nas instalagdes 380V (trifasico) o cabo azul deve ser conectado no neutro da rede elétrica.
Obrigatorio uso de DR (Disjuntor Residual - 30mA) - Vide pagina 17.

ACIONAMENTO DO GERADOR
Para ativar o equipamento é simples, basta seguir os topicos abaixo:
- Primeiramente faga uma reviséo geral nas conexdes hidraulicas e elétricas.

- Certifique-se que a ligacéo elétrica realizada no quadro esta de acordo com a rede
elétrica disponivel.

- Certifique-se de que o registro do dreno esteja fechado.

- Em seguida abra o registro ou torneira da entrada de agua e mantenha-o aberto.

- Aguarde alguns segundos e acione a tecla no quadro de comando na posicéo
(ON), o sinalizador verde devera acender.

- Caso o quadro nao acione significa falta de agua no reservatorio, aguarde mais
alguns segundos até finalizar o abastecimento e a luz verde do painel acendera.

- Indique no quadro de comando analégico ou digital a temperatura desejada para o
banho e num prazo de 5 minutos iniciard a formagéao de vapor no interior do comodo.

(Maiores informacGes no manual de instrugdo e operacdo que acompanha o

quadro de comando).

TEMPORIZADOR DE SEGURANCA

O Quadro de Comando Digital Sodramar possui um temporizador de seguranc¢a que
desativa 0 equipamento a cada 6h ininterruptas. Quando isso ocorrer, 0 mesmo podera ser
religado através do botéo (Liga / Desliga) do quadro de comando ou do préprio aparelho.

Instrugcdes de instalacdo e utilizacao 12
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ADVERTENCIA
A Antes de realizar qualquer tipo de manuteng&o no equipamento proceda da seguinte forma:
- Desligue o disjuntor e certifique-se que o equipamento esta desnergizado.
- Feche os registros de alimentagao e drenagem de agua do aparelho.
- Aguarde o resfriamento total do equipamento.
- Toda manutencdo deve ser feita na fabrica ou por técnicos credenciados, o
descumprimento desta informagéo acarretara na perda de garantia do produto.

1 - Retire os parafusos
frontais

e laterais que fixam o
gabinete.

2 - Levante o gabinete
frontal.

MANUTENGAO

O gerador de vapor Indoor deve ser instalados em resintos que impegam a acessibilida-
de dos usuarios. Para que a manutencéo seja realizada com seguranca e praticidade, torna-se
viavel que retire as conexdes elétricas e hidraulicas e remova o equipamento do seu local de
instalacdo. Em seguida, retire os parafusos frontais e posteriores e remova o painel principal.

QUADRO DE DETECGAO DE DEFEITOS

Os geradores de vapor Sodramar séo testados e inspecionados na fabrica, garantin-
do a qualidade do produto conforme certificado. Porém durante a instalagdo ou uso inicial do
aparelho podem surgir algumas dificuldades de facil solugdo. Para isso utilize o quadro de
deteccéo de defeitos que podera esclarecer seu problema antes de contatar a assisténcia téc-
nica da empresa.

SINTOMAS CAUSAS PROVAVEIS MEDIDAS A TOMAR

O APARELHO DEIXA DE ENVIAR a Aumentar diametro do respiro e/ou melhorar
VAPOR, O COMODO SO ESQUENTA. Ambiente saturado. a circulagao de ar no comodo.

Reservatério sem gua Desentupir a béia e verificar se a torneira

: ou registro nao esta fechado.
QUADRO DE COMANDO NAO
LIGA, NEHUMA LUZ ACENDE

Colocar um disjuntor dimensionado com a

Disjuntor sub-dimensionado. amperagem do aparelho.

Entupimento interno na béia de Tirar a béia de desentupi-la.
alimentagao.

Tubulagéo de saida de vapor mal elaborada, Eliminar redugéo, curvas e sinfonagem na
resisténcia com alguma fase queimada saida de vapor, trocar resisténcia e analisar
ou erro no dimensionamento do produto | metragem cubica do cémodo em relagao ao aparelho. T1

APARELHO NAO TEM BOM
RENDIMENTO.

Instrugcdes de instalacdo e utilizacao 13
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MANUTENGAO PERIODICA

Sempre que necessario lave o reservatorio de agua, abrindo o registro do dreno e da
entrada de agua simultaneamente deixando a agua circular num periodo de 3 a 5 minutos.
Quando utilizar &gua néo tratada, como de rio, pogo, represa, etc, este procedimento devera
ser feito sempre que utilizar o aparelho deixando posteriormente o reservatério vazio; nestes
casos é obrigatdrio a utilizagéo de filtro de agua.

Para manter o quadro de comando sempre com aspecto de novo, faca a limpeza com
agua e sabao neutro.

MANUTENGAO PREVENTIVA ATRAVES DOS DRENOS

A condi¢do quimica da agua que vem da rede publica e normalmente alimenta os
geradores de vapor ndo sao boas, tornando-se ainda pior quando provém diretamente de po-
¢os, rios, represas, etc, necessitando obrigatoriamente de no minimo uma filtragem.

A finalidade do dreno é garantir total eficiéncia na vaporizacéo e circulagdo da agua.
Escoar a agua do aparelho significa diminuir a exposi¢cdo dos componentes internos ao ataque
quimico da mesma, que podem causar danos que vdo desde um entupimento no sistema de
alimentacdo, até uma corrosao irreversivel e prematura na caixa de boéia ou resisténcias.

Execute a drenagem de forma periddica, isso aumentara consideravelmente a vida
(til e a garantia de seu equipamento.

ESPECIFICAGCOES TECNICAS

TABELA DE CAPACIDADE
Atabela abaixo auxilia no dimensionamento do cémodo em relacéo a poténcia do aparelho.

JELIVEN Ambiente | Ambiente| Tensao Fase Corrente (A)
(kW) (m) (m?) (V) 220~ | 220~3 | 380N

20x15x20| Até6,0 220/380 Bif. / Trif. 28 16 10

25x20x20| Até 10,0 220/ 380 Bif. / Trif. 41 24 14

30x30x20| At618,0 | 220/380 | Bif./Trif. | 55 | 32 | 19 | T2

TABELA DE FIAGCAO
A tabela abaixo indica a bitola do fio recomendada para cada aparelho de acordo com a
distancia do quadro de energia para o quadro de comando.

DISTANCIAS (QUADRO COMANDO x QUADRO ENERGIA)

ensdo Fase  |Até 20m|Até 25m | Até 30m| Até 35m| Até 40m| Até 45m| Até 50m

| 6 HEZ Bifdsico | 6 mm? 10 mm? 16 mm? | 25 mm?*

| 6  HEXZ Trifdsico 4 mm? 6 mm* 10 mm*

| 6 IEX Trifdsico 2.5mm?| 4 mm?

| o  EZU Bifésico | 10 mm? 16 mm? 25 mm?

| 9 I Trifisico 6 mm? 10 mm? 16 mm?
“ 380 Trifésico 2.5 mm* 4 mm?

| 12 D) Bifdsico 16 mm? 25 mm? 35 mm?

| 12 D Trifdsico 10 mm? 16 mm*

[ 12 E Trifésico 4 mm? 6mm* | T3
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SEGURANCA - DISPOSITIVO RESIDUAL (DR) USO OBRIGATORIO
A Este componente deve ser instalado em linha com o disjuntor. Trata-se de um

dispositivo de seguranca e protegdo contra choques e danos no equipamento, provenientes
de corrente de fuga e aterramento inadequado. Este acessério deve ser adquirido
separadamente.

A funcao do dispositivo residual de seguranga, € desativar automaticamente o gerador
de vapor sempre que existir uma corrente de fuga no circuito elétrico. Quando isto ocorrer,
faga uma revisdo na sua instalagéo elétrica, verifique se o aterramento esta correto, assim
como, se os cabos e as conexdes estdo em perfeito estado.

Este DR deve ser de alta sensibilidade (corrente diferencial - residual / nominal de
30mA. Sua néo instalagcéo implicard na perda de garantia do produto.

Branco (BR) - 6,0mm?

Amarelo (AM) - 2,5mm?
/EDQ

FECHAMENTO DAS RESISTENCIAS

O fechamento da resiséncia é padréo para os
3 modelos de gerador, independente da voltagem e sis-
tema de ligagéo, figura (F20).

Preto (PR) - 2,5mm?
F20(2)

Vermelho (VM) - 2,5mm?

Marrom (MR) - 2,5mm?

DIMENSOES BASICAS RN
DE VAPOR
R N (EA)
— ENTRADA
DE AGUA -
—\—1l a £
E
e >
w
-—||e wn
g w
2 3
P4
5 =
=
15
DRENO c F33

DIMENSOES NAO ESPECIFICADAS MILIMETROS

POTENCIA
(KW) C L H | HA| HV | EA SV DS

6e9 420 | 520 | 675 | 300 | 470 | @1/2" | @1 %" | D3/4”
12 420 | 520 | 675|300 | 550 | @1/2" | @1 % | D3/4"| T5
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PRESSAO DE TRABALHO

Os geradores de vapor deverao trabalhar com a pressédo maxima de 2kgf/cm2 ou 20mca
no sistema hidraulico de alimentac&o, caso exceda esse valor o aparelho pode apresentar falha do
seu funcionamento.

DUTOS DE CONDUQAO DO VAPOR

A correta instalagdo dos dutos de conducéo de vapor é fundamental para o desempenho e
conservagao do aparelho. O descumprimento aos procedimentos e recomendagdes citados neste tépico
pode ocasionar baixo rendimento do produto, além queima precoce da(s) resisténcia(s) e danos ao
sistema hidraulico de alimentagéo.

3m (méaximo)

/ Cotovelo

X RN

Cotovelo

IMPORTANTE
A - O comprimento méaximo linear do tubo ndo pode ultrapassar a 3m, figura (F27).

- Nunca reduza ou aumente o @ do tudo original de saida de vapor, matenha a mesma
bitola que acompanha o produto ou a tabela (T4).

- Nunca exceda o limite maximo de 3 cotovelos para compor a instalagéo.

- Nunca eleve ou abaixe a base do gerador fora do nivel do piso do ambiente de sauna.

ATENCAO
A garantia de fabrica também néo se aplicara caso a instalagdo néo siga os procedimentos e
recomendac6es especificadas para os dutos de condugéo de vapor.

Este aparelho ndo se destina a utilizagdo por pessoas (inclusive criangas) com
capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de
wemaemeow. €XPEriéncia ou conhecimento, a menos que tenham recebido instrugdes referentes a
utilizagcdo do aparelho ou estejam sob a supervisdo de uma pessoa resposavel pela sua
A seguranca. O ambiente de sauna deve sempre ser inspecionado antes do acionamento do
aparelho.
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CERTIFICADO DE GARANTIA

A Sodramar assegura a garantia contra qualquer defeito de
material ou de fabricagdo que o produto apresentar no periodo de 12
meses contados a partir da data de aquisicdo, devidamente
comprovada através da nota fiscal emitida pelo nosso distribuidor.

Durante o periodo de vigéncia desta garantia, comprometemo-
nos a trocar ou consertar gratuitamente as pecas defeituosas, quando
0 seu exame técnico revelar a existéncia de defeitos de material ou
fabricacéo.

Para o cumprimento desta garantia, este produto devera ser
colocado na fabrica ou no revendedor mais proximo, correndo por
conta do comprador as despesas inerentes de transporte, embalagem
e seguro.

Esta garantia ndo se aplica a quaisquer pecas ou acessorios
danificados por inundacdes, incéndios, componentes impréprios na
instalacdo, ou ainda, casos imprevisiveis ou inevitaveis.

Esta garantia também fica nula e sem efeito algum, caso este
produto seja entregue para conserto a pessoas ndo autorizadas.

N&o nos responsabilizamos por danos ocorridos a este produto
durante o transporte.

Reservamo-nos o direito de promover alteragbes no produto
sem prévio aviso ao usuario.

Esta garantia somente serd valida mediante a apresentacdo da
nota fiscal de compra emitida contra o comprador inicial.
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