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Instrucdes de instalacao e utilizacao

TODO PROJETO, OBRA E INSTALAGAO DE PISICINAS E SEUS ACESSORIOS DEVERAO SER SUPERVISIONADOS
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INTRODUGCAO

O Gerador de Calor para sauna seca, foi desenvolvido exclusivamente para vocé,
que agora podera usufruir de nosso auténtico calor num ambiente totalmente seco e
confortavel, com a seguranca e alta tecnologia em saunas que somente a Sodramar oferece.

DESCRIGAO

Os Gerador de Calor para sauna seca estéo disponiveis em 6 diferentes niveis de
poténcia adaptando-se em diversos ambientes, desenvolvido totalmente em ago inox, este
produto apresenta alta resisténcia e durabilidade.

ACESSORIOS PARA INSTALAGAO

Além dos acessorios indispensaveis que serdo citados neste manual, a Sodramar
oferece diversos outros opcionais, como pedras para retencéo de calor, termdmetros especiais,
esséncias ambientais, e diversos outros utensilios para equipar sua sauna, confira com o seu
fornecedor.

IDENTIFICAGAO DO APARELHO (GERADOR DE CALOR P/ SAUNA SECA)

O Gerador de Calor para sauna seca é constituido por resisténcias internas que
produzem calor que séo dissipados para o ambiente através dos furos da grelha.

Seu gabinete é todo em ago inox espelhado.

Sua estrutura ainda possui um compartimento especifico para alojamento de pedras,
e coifa com design dinamico.

i ALOJAMENTO DE PEDRAS Hlojamentd exclusivo
para pedras
Coloque as pedras na regiao do alojamento,
ndo utilize a regido identificada como grelha. g Grelha

N&o coloque as pedras sobre a area da

grelha, o que causa abafamento do calor e
consequentemente aumentando a temperatura

«— Gabinete

interna do gerador. em ago inox

Somente jogar agua sobre as pedras
quando o gerador estiver ligado e ndo exceder a
quatidade de 100 ml por vez aplicada.

/N &
AVISOS

- N&o cobrir o aparelho;

NOIRRNN AR /
AN NN

\

-Um recipiente de pedras inadequadamente preenchido causarisco de incéndio.

InstrucBes de instalagdo e utilizagdo g
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QUADROS DE COMANDO
Os termostatos analégico e digital Sodramar tém a finalidade de automatizar seu

ambiente de sauna. Constituido por um quadro de comando versatil, ele aciona e desliga o
forno sempre que a temperatura desejada for atingida e interrompe o funcionamento do Gera-
dor de Calor para sauna seca ap6s 6h ligado por seguranca. O Gerador de Calor para sauna
seca € um equipamento que agrega valor, praticidade e comodidade a sua sauna.

Termostato

digital ou analégico Lampada
vermelha

Lampada
TR Caixa
Lampada do quadro
amarela
Tampa do
quadro
Botéo de
acionamento Dicas para o banho

e instrucdes

F2

Caixa do quadro

Aloja todos os componentes internos do quadro de comando, devera ser concretada
na alvenaria.

Tampa do quadro

Totalmente removivel para fins de manutencéo instalagdo do quadro.

Dicas para banho e instrugdes

Auxilia o usuario em caso de ddvidas quanto o acionamento do Gerador de Calor

para sauna seca, o0 ajuste do termostato e fornece dicas para o banho de sauna.
Bot&do de acionamento

Com acionamento rapido, liga e desliga o Gerador de Calor para sauna seca.

Lampada verde

Quando acesa indica que o quadro esta ligado.

Lampada amarela

Quando acesa indica que o funcionamento atingiu 6h ligado e deve ser reiniciado.

Lampada vermelha

Quando acesa indica que a temperatura desejada foi atingida.

Termostato

Controla automaticamente a temperatura do ambiente, pode ser analégico ou digital.

Relé Temporizador

Componente de seguranca, interrompe o funcionamento do forno apés 6h de uso
continuo

InstrucBes de instalagdo e utilizagdo g4
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AMBIENTE PARA SAUNA SECA
A figura abaixo, exemplifica um ambiente simples para sauna seca com normas e
acessorios indispensaveis para que haja conforto, seguranca e funcionamento ideal do

aparel ho GERADOR DE CALOR
PARA SAUNA SECA
A revesrmeNTo
Proteja o sensor no interior do cémodo o Tedordoiformo
através da tampa de acabamento que
acompanha o quadro de comando. Visor Luminéria

Transparente

Porta
Abertura sempre
para fora

\/

Entrada de ar
Minimo 15 x 15 (cm) o .
Respiro (saida
de ar)
15x 15¢cm
(Preferencialmente
com regulagem)

TAMPA INSTALADA
SOBRE O SENSOR

3ulbo sensor

c6mMoDo

Grade de protecao EF3
Item de seguranga obrigatério Assentos . .
Foto ilustrativa

A ADVERTENCIA

O comodo de sauna que ndo possuir entrada de ar e respiro (saida de ar) do lado
oposto na parte superior do comodo perderdo a garantia concedida de fabrica.

IMPORTANTE!
A R = cmis e Toda regi&o ao redor do forno
ADVERTENCIAS 9 - '
NAO CUBRA O APARELHO cercada pela grade de protecdo, deve ser

contruida em material refratério,
Este aparelho ndo se destina a utilizagdao por . . .
pessoas (inclusive criangas) com capacidades fisicas, prmmpalmente 0 piso de assento do
sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com Gerador de Calor para sauna seca.
falta de experiéncia ou conhecimento, a menos que A grade de protegéo pode ser
tenham recebido instrugées referentes a utilizagdo do L . i
aparelho ou estejam sob a supervisdo de uma pessoa construida em made”a' porem deve
responsavel pela sua seguranca. manter uma distancia minima de 15 cm
O ambiente de sauna deve sempre ser do Gerador de Calor para sauna seca,
inspecionado antes do acionamento do aparelho. distancia essa que deve ser respeitada
inclusive na paredes laterais do comodo.

F15

Instrugdes de instalacado e utilizagao 5
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ISOLAMENTO
O ambiente deve ser isolado termicamente (ex.: 1& de vidro).

GRADE DE PROTEGAO
Construida também em madeira, posicionada ao redor do Gerador de Calor para sauna

seca, protege e garante a segurancga dos usuarios.

BULBO SENSOR

Tem a funcéo de captar a temperatura interna do cdmodo para controle do quadro de
comando. Deve ser posicionado dentro do ambiente, perpendicular a parede e do lado
oposto ao Gerador de Calor para sauna seca.

A ENTRADA DE AR

Aentrada de ar é obrigatéria e essencial para dissipagdo do ar quente pelo comodo
da sauna. Deve ter a area minima de 15x 15 (cm) e ser posicionada ao nivel do piso atras
do Gerador de Calor. Também pode ser na prépria porta do ambiente desde que seja de

lados opostos com respiro e em diagonal.
O NAO CUMPRIMENTO DESTA ORIENTAGAO ACARRETARA NA PERDA DE
GARANTIA CONCEDIDA DE FABRICA

ASSENTOS
Para comodidade e conforto no ambiente, normalmente utiliza-se dois niveis de altura

para os assentos, uma vez que, a temperatura na parte superior do comodo € um pouco mais
elevada do que na parte inferior.

j PORTA
Com abertura sempre para o lado de fora, ndo deve possuir nenhum tipo de
fechadura, apenas fecho de presséo.

LUMINARIA

lluminacdo com estrutura em madeira especifica para sauna seca, com interruptor
do lado de fora do ambiente.

RESPIRO (SAiIDA DE AR)

Responsavel pela recirculagdo do ar no ambiente, deve ser posicionado na parte
superior do cdmodo do lado oposto do Gerador de Calor para sauna seca com medida de
15x15cm, preferencialmente com regulagem de vazéo.

Instrugdes de instalagdo e utilizagao 6
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COMO ABRIR O QUADRO DE COMANDO
Primeiramente, retire os parafusos de fixacdo e remova a tampa frontal do quadro,

F4. Cuidado para ndo desconectar os cabos de ligacéo.

Caixa do qv

Tampa do quadro
Retire os
parafusos F4

Na parte interna do quadro de comando, podemos identificar o contator, e o bulbo
sensor na parte traseira da tampa frontal, esses componentes séo indispensaveis na instalagéo
do forno, F5.

Bulbo Sensor

Retire o contactor
da caixa antes de iniciar
a instalagao F5

Com o quadro de comando aberto, retire o contator de dentro da caixa, deixando-a vazia.

Instrugdes de instalagdo e utilizagao 7
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POSICIONAMENTO DA CAIXA DO QUADRO DE COMANDO

O quadro de comando deve ser instalado do lado de fora do cémodo, protegido contra
chuva e umidade.

Deve ser posicionado na mesma dire¢cdo do Gerador de Calor para sauna seca que
estara do lado de dentro, F6, portanto, antes de iniciar a instalacéo é necessario que seja feito
um bom planejamento para que forno e quadro de comando estejam em lugares seguros e néo
atrapalhem a circulagdo dos usuéarios no cdmodo, bem como, permita um facil acesso aos
comandos do aparelho.

Caixa posicionada Caixa chumbada
no comodo. na alvenaria, lado
de fora do cdmodo

Furo para
§ gassagem S Furo para g
® e cabos Iy passagem o
» = de cabos g
o F4
o w
z 3
o <
o 1)
N » -]
~ o N n
a ~ o
o =]
s ]
O =
o Q
s (1]
w =
A

F6

A instalagdo do quadro deve seguir a altura minima estabelecida nas figuras acima.

InstrucBes de instalagdo e utilizagdo g
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FIXAGAO DA TAMPA DO QUADRO DE COMANDO

Em cdmodos montados — Os comodos montados também chamados de comodos
prontos, ja possuem o alojamento para o quadro de comando, F6, pag. 7, neste caso deve-se
apenas posicionar o contator dentro do alojamento. Nao ha necessidade de utilizar a caixa do
quadro de comando.

Em comodos de alvenaria — Nos comodos de alvenaria, apenas o revestimento
interno é feito em madeira, neste caso, devemos concretar a caixa na parede, F6, pag. 7,
onde o contactor devera ser novamente encaixado no seu suporte, F7.

FIXACAO DA TAMPA — A tampa deveréa ser fixada na parede apés a instalagéo
elétrica ser concluida.

Nos cémodos prontos a tampa frontal devera ser fixada diretamente na parede do
cémodo.

Nos comodos de alvenaria devera ser fixada novamente na caixa, jA concretada na
parede, com seus respectivos parafusos.

Caixa chumbada
ou ja disposta na
parede

Contator
Tampa frontal

F7

InstrucBes de instalagdo e utilizagdo @
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LIGAGAO ELETRICA DAS RESISTENCIAS
A Antes de iniciar a instalacdo elétrica, verifiqgue junto ao eletricista responsavel ou
revendedor, a compatibilidade de seu Gerador de Calor para sauna seca a rede elétrica que
dispde. Nossos aparelhos séo classificados em 6 modelos, para poténcia de 4,0/6,0/7,5/
10,0/12,0/15,0 (kW). Através da placa de identificacdo reconhega o modelo do seu aparelho
e siga o esquema de ligagdo compativel com a instacdo e poténcia do aparelho.

Ee,t”e gs paraftljrfos atras e Reconhega a resisténcia e os
embaixo do apareino e remova a conectores de ligagao elétrica.
tampa de fechamento.

. Conectores Resisténcia
T = |

N —— N

~ . ;

R === -
\\ ; o —

S —= T

\\ — = —

R — == - —T|° =
R | IDENTIFICAGAO o =Ewe=a=I 1w
LSy — = ° DO APARELHO

§§:: — = fffj ; ‘? ‘?
\\\ > a— ° o

VISTA INFERIOR DO APARELHO

F16 F17

Reconhega 0s conectores.

CABO
I CURTO

CABO
LONGO

CABO EXTERNO

Instrugdes de instalacado e utilizagao 10
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LIGAGAO ELETRICA DAS RESISTENCIAS

6,0/7,5kW -220V BIF.
4,0 kW - 220V BIF. 10 KW 220V BIF.

/ ~,
CABO
CABO
/ EXTERNO EXTERNO
CABOS CABOS
CABO CABO CURTOS CURTOS
CURTO o  CURTO

6,0/7,5kW - 220V TRIF.

6,0/7,5kW - 380V TRIF.
10 kW - 220V TRIF.

10 kW 380V TRIF.

I/ o CABO
EXTERNO
CABO / Eé‘;:g”"
EXTERNO| /
fgﬁggs CABO gABO(S)s EXTERNO
EXTERNO URT CABO
EXTERNO|

12,0/15,0 kW - 380V TRIF. 12,0/15,0 kW - 220V TRIF.

CABO CABO
EXTERNO) |l EXTERNO
CABOS
CURTOS |/
CABOS
CURTOS l/
CABO

CURTO

CABO
CURTO

Instrugdes de instalagdo e utilizagao
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EXEMPLO DE LIGAGAO ELETRICA

Cabos Curtos

e LTI

Canaleta para
passar os fios

Cabos longos
para ligagao
externa

A ATENGAO

E obrigatério passar os cabos
condutores siliconados pela canaleta

A NUNCA FAGA EMENDA DO CABO ATRAS DO FORNO, UTILIZE SEMPRE OS
CONDUTORES SILICONADOS.

Instrugdes de instalagdo e utilizagao 12
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IMPORTANTE
A Em caso de inexisténcia de fio terra em sua rede, deve-se efetuar a instalagéo de
uma haste de aterramento eficiente, conforme normas ABNT (NBR5410).
Apbs conexdo dos cabos, todos os terminais devem ser isolados
O n&o cumprimento desta informagé&o acarretara na perda de garantia do equipamento.
Cabos de alimentacéo danificados devem ser substituidos por profissionais qualificados

e certificados, a fim de evitar riscos

A ligagéo deve ser independente diretamente do quadro de forga; para evitar sobre-
carga de energia proteja-o com disjuntor e DR (dispositivo residual de seguranga), vide
pag.15.

Nos contatores podemos identificar os conectores de entrada do quadro e saida para
sauna, além do fio neutro, existente somente nos modelos 380V.

L — Entrada de energia do quadro de comando.

T — Saida dos contatores para os conectores do forno.

FN - Fio neutro, usado somente no comando da contatora, respeitar orientagdo no

quadro de comando.

Selo indicativo —7 Selo indicativo —7 Selo indicativo —7

220V BIFASICO 220V TRIFASICO 380V TRIFASICO

OBS: Nao retire os selos indicativos de entrada e saida dos contatores. F9

Instrugdes de instalagdo e utilizagao 13

RO00 190821




GERADOR DE CALOR PARA SAUNA

SODRAMAR

www.sodramar.com.br

A Faca a instalacao elétrica do Gerador de Calor para sauna seca, esse procedimento
deve ser feito por um profissional qualificado, todas ligagcdes elétricas devem atender
anorma NBR5410 (na sua Ultima versé&o).

INSTALAGAO EM 220V
(BIFASICO)

INSTALAGAO EM 220V
(TRIFASICO)

INSTALAQAO EM 380V
(TRIFASICO)

CONTATORA
T1eT2 ¢T3

GERADOR

(1. Desligar a rede elétrica 1 - Desligar a rede elétrica (1- Desligar a rede elétrica. )
2 - Conectar os cabos do forno no T1 2 - Conectar os cabos do forno no T1, 2 - Conectar os cabos do forno no T1,
e T3 da contatora T2 e T3 da contatora T2 e T3 da contatora.

3 - Conectar F1 do disjuntor ao L1 da 3 - Conectar F1 do disjuntor ao L1 da 3 - Conectar F1 do disjuntor ao L1 da
contatora e o F2 ao L3 da contatora contatora, o F2 ao L2 da contatora e o contatora, o F2 ao L2 da contatora e o
4 - Conectar o cabo azul no L3 da F3 ao L3 da contatora F3 ao L3 da contatora.
contatora 4 - Conectar o cabo azul no L3 da 4 - Desconectar azul do L3.
5 - Fechar o quadro de comando e contatora 5 - Conectar o cabo azul no neutro (N)
ligar a rede elétrica para testar o forno 5 - Fechar o quadro de comando e do disjuntor.
ligar a rede elétrica para testar o forno 6 - Fechar o quadro de comando e
ligar a rede elétrica para testar o forno.
DISJUNTOR DISJUNTOR DISJUNTOR

CONTATORA
T19T2 T3

GERADOR

CONTATORA
T19T2 T3

GERADOR

BULBO SENSOR

F10

No ato da instalacéo elétrica, o bulbo sensor devera ser posicionado dentro do comodo,
acima do forno na parede oposta ao gerador de calor e na dimensao minima especificada.
Para isso, desenrole o arame do bulbo e através de um conduite o conduza para

dentro do comodo, de forma que fique perpendicular a parede.

E
5
QUADRO DE b

Isolagé@o Térmica

Y

Instrucdes de instalacdo e utilizacao
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(Min. 15cm?)
com regulagem

]
Enfrada .jcovawo.
il ﬁ;:
Min. l
15 cm
g
S
S|
& 8
3
F30 F

LUMINARIA

- BULBO'SENSOR Especifica para sauna seca

RESPIRO

c6mMoDo

REFRATARIO
Ao redor do forno

1300mm (minimoj

GERADOR DE
CALOR | T

43cm

ENTRADA
ASSENTOS “ DEAR
(Min. 15cm x 15cm)
com regulagem




GERADOR DE CALOR PARA SAUNA SODRAMAR

www.sodramar.com.br

DISJUNTORES PARA CARGA RESISTIVA, CURVA B, PARA USO EM GERADOR DE CALOR
PARA SAUNA SECA. DR COM SENSIBILIDADE DE 30mA.

0 220V B BO OMD RO
ODELO A ol .A .A. L A ol 0 0 40 4 0
4 4.000 19 25 25 4 6 6 6 10 10 10
6 6.000 28 40 32 6 10 10 16 16 16 16
7,5 7.500 35 40 40 10 10 10 16 16 16 16
10 10.000 49 63 63 16 16 16 16 25 25 25

T5

LIGAGAO 220V TRIFASICA CABOS COM DISTANCIAS MAXIMAS (METROS)
moDELO waTTs CORRENTE 1BR  DISIENTOR 54 )
6 6.000 16 25 20 4 4 6 6 6 10 10
75 7.500 20 40 25 4 4 6 6 10 10 10
10 10.000 27 40 32 6 6 10 10 10 16 16
12 12.000 32 40 40 10 10 10 16 16 16 16
15 15.000 40 63 50 16 16 16 16 16 25 25
T6

LIGAGAO 380V TRIFASICA CABOS COM DISTANCIAS MAXIMAS (METROS)
MODELO WATTS COR('}';NTE '('%')‘ D'SJ&';TOR 25 30 35 45 50
6 6.000 10 25 16 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4
75 | 7.500 12 25 16 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | 4 | &
10 | 10.000 16 25 20 4 | 4 | 4| a ]| 2215
12 | 12000 19 25 25 4 | 4| 4| 2|6 61 6
15 | 15.000 23 40 32 6 | 6 6 | 6 | 6 [ 6 | 10
™

Instrugdes de instalacado e utilizagao 15
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TERMOSTATOS

O termostato é indispensavel e deve acompanhar obrigatoriamente o Gerador de
Calor para sauna seca, ja que todo o comando do aparelho esta centralizado nele.

Este acessério tém a finalidade de automatizar seu ambiente de sauna, e é fabricado
em dois modelos, analégico e digital. Constituido por um quadro de comando versatil, ele
aciona e desliga o gerador automaticamente sempre que a temperatura desejada para o banho

de sauna for atingida.
OPERAGAO DO TERMOSTATO ANALOGICO

(1) Etiqueta informativa
(Esclarece duvidas operacionais e fornece dicas para o banho de sauna).

(2) Botéo liga / desliga
(Ativa e desativa o quadro de comando)

(3) Botéo do termostato analégico —ﬂ—
(Regula a temperatura desejada) I
(4) Lampada verde 0
(Indica que o quadro est& ligado) & =
(5) Lampada vermelha
(Indica que a temperatura foi atingida)

240 F12
(6) Lampada amarela

(Indica que as 6h foras atingidas)

ACIONAMENTO
Selecione a posicéo (ligado) no botdo do quadro de comando (2).

CONTROLE DE TEMPERATURA

Gire o botédo (3) no sentido horario, até que a seta indicadora na parte superior do
quadro coincida com a temperatura desejada para o banho.

Quando a temperatura interna desejada para o banho é atingida, a luz vermelha (5)
do quadro acende.

RELE TEMPORIZADOR
Componente de seguranga, interrompe o funcionamento do Gerador de Calor para
sauna seca ap6s 6h de uso continuo.

Instrugdes de instalagdo e utilizagao 16
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OPERAGAO DO TERMOSTATO DIGITAL

(1) Etiqueta informativa
(Esclarece duvidas operacionais e for-
nece dicas para o banho de sauna).

90
(2) Botéo liga / desliga

(Ativa e desativa o quadro de comando)

(3) Botéo do termostato digital

(Regula a temperatura desejada)

(4) Lampada verde

225
i

(Indica que o quadro esta ligado)

(5) Lampada vermelha

(Indica que a temperatura foi atingida)
(6) Lampada amarela 240 F13
(Indica que as 6h foras atingidas)

ACIONAMENTO

Selecione a posicéo (ligado) no botdo do quadro de comando (2).

CONTROLE DE TEMPERATURA

Pressione @3 por até aparecer a funcéofElz solte-a e volte a pressionar para ajustar
a temperatura desejada para o banho.

Quando a temperatura interna desejada para o banho é atingida, a luz vermelha (5)
do quadro acende.

RELE TEMPORIZADOR
Componente de seguranga, interrompe o funcionamento do forno ap6 6h de uso

continuo.

A INFORMAGAO IMPORTANTE PARA O BANHISTA
Para que seu lazer seja saudavel e prazeroso é indispensavel uma consulta prévia
com seu médico, 0 mesmo deve atestar sua condi¢cdo de salde para pratica do banho de
sauna. Siga as dicas de seguranga prescritas a seguir:

- Retire roupas e objetos metdlicos do corpo.

- Molhe o corpo antes de entrar na sauna.

- N&o exceda em bebidas alcodlicas e refei¢cdes pesadas antes do banho.

- Utilize sempre uma toalha para enxugar-se e sentar-se no banco.

- N&o faga exercicios fisicos durante o banho.

- Ndo exceda o limite de 3 sesses diarias de sauna de 15 a 20 minutos cada.

- Sempre que possivel tome um banho frio de chuveiro ou piscina por 2 minutos logo
apoés o banho, o que chamamos de contraste. Molhe o pulso e nuca antes, e mergulhe de pé para
evitar choque térmico.
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A TEMPERATURA IDEAL PARA BANHO DE SAUNA SECA E DE 45° A 60°.

A IMPORTANTE
Ao borrifar as pedras no alojamento do Gerador de Calor para sauna seca, mantenha
precaugdo para que a agua ndo penetre nos furos da grelha, atingindo consequentemente as
resisténcias, que pode danificar o aparelho.

NOTA: Para manter seu Gerador de Calor para sauna seca sempre em perfeito estado,
limpe-o periodicamente com um pano Umido ou seco, porém, para sua total seguranga, certifique-

se de que o mesmo esta desligado e na temperatura ambiente.

TABELA DE POTENCIAS E CABOS

POTENCIA DIMENSOES TENSAO Fase CORRENTE (A)
ﬂ;‘l%m “MBL"“E;“TE i\ 220~ 220~3 380~N

4,0 6 220 Bifasico 19 | —

6,0 10 220/380 | Bif./Trif. 28 16 10

7,5 15 220/380 | Bif. /Trif. 35 20 12

10,0 20 220/380 | Bif./Trif. 49 27 16

12,0 30 220/380 | Trifasico | ——— 32 19

15,0 50 220/380 | Trifasico | ———— 40 23 Tl

ADVERTENCIA

Este aparelho é preparado de fabrica para uso doméstico (residencial). Para saunas que
funcionam a nivel comercial, ou seja, trabalham diariamente por um longo periodo (6 horas ou mais),
devem ser montadas com resisténcias especiais que estdo disponiveis para venda, em caso de
davidas, consulte a fabrica ou o representante da sua regido.

O dimensionamento que define a poténcia do aparelho considera um ambiente projetado
nas condigBes construtivas ideais. Ambientes com paredes de vidro possuem uma perda de
eficiéncia térmica, portanto, devemos considerar nestes casos uma poténcia 20% maior para cada
parede de vidro instalada no cdmodo, ex.:.

Para um comodo de 15m?, a condi¢&o ideal é utilizar um aparelho de 7,5 kWw.

Com 1 (uma) parede de vidro, a condigéo ideal sera utilizar um aparelho de 10 kw.
Com 2(duas) paredes de vidro, a condi¢do ideal sera utilizar um aparelho de 12 kW.

OS APARELHOS COM RESISTENCIAS PARA USO DOMESTICO (RESIDENCIAL) QUE
ESTIVEREM TRABALHANDO A NIVEL COMERCIAL PERDERAO A GARANTIA CONCEDIDA

DE FABRICA.
L | C
DIMENSOES
POngCIA DIMENSOES (mm) QUANTIDADE
“ 250 150 | AP‘}EVEV')-HO A L C PEggAS
— 40a75 555 465 200 2kg
== 100a150| 555 | 465 | 345 4kg
VN T2

F14 Parede Lateral Parede Traseira
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CERTIFICADO DE GARANTIA

A Sodramar assegura a garantia contra qualquer defeito de
material ou de fabricagdo que o produto apresentar no periodo de 12
meses contados a partir da data de aquisicdo, devidamente
comprovada através da nota fiscal emitida pelo nosso distribuidor.

Durante o periodo de vigéncia desta garantia, comprometemo-
Nnos a trocar ou consertar gratuitamente as pecas defeituosas, quando
0 seu exame técnico revelar a existéncia de defeitos de material ou
fabricacéo.

Para o cumprimento desta garantia, este produto devera ser
colocado na fabrica ou no revendedor mais proximo, correndo por
conta do comprador as despesas inerentes de transporte, embalagem
e seguro.

Esta garantia ndo se aplica a quaisquer pegas ou acessorios
danificados por inundac¢des, incéndios, componentes improprios na
instalacdo, ou ainda, casos imprevisiveis ou inevitaveis.

Esta garantia também fica nula e sem efeito algum, caso este
produto seja entregue para conserto a pessoas néo autorizadas.

N&o nos responsabilizamos por danos ocorridos a este produto
durante o transporte.

Reservamo-nos o direito de promover alteracdes no produto
sem prévio aviso ao usuario.

Esta garantia somente sera valida mediante a apresentacao da
nota fiscal de compra emitida contra o comprador inicial.
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