SODRAMAR

A Piscina dos seus sonhos.
www.sodramar.com.br

P/ PISCINAS DE ALVENARIA E VINIL

DRENOS DE FUNDO

INTRODUCAO

O Dreno de fundo, é mais um produto de alto padréo da linha Sodramar, projetado e desenvolvido com tecnologia de ponta ele adapta-se em
piscinas de vinil, fibra e alvenaria, usufruindo do que ha de mais sofisticado em acessérios para piscinas, com a seguranca e durabilidade que s6 a
Sodramar oferece.

DESCRIGAO

O Dreno de fundo Sodramar, é um acessorio indispenséavel para limpeza e higiene da piscina, responséavel pela ampla movimentacéo da agua
que fluindo através do dreno arrasta toda sujeira depositada na parte mais profunda da piscina. Ele também permite a drenagem total da mesma para
fins de manutencéo.

INSTALAGCAO DOS DRENOS DE FUNDO EM PISCINAS DE ALVENARIA
A instalacédo dos drenos em piscinas de alvenaria € muito simples, basta proceder conforme os passos abaixo:

1° PASSO - Conecte o dreno na tubulacdo mantendo-o na posicao definitiva, em seguida, fixe-o no solo com aproximadamente 6cm de
concreto estrutural em toda sua volta, pressionando ao redor do corpo para garantir um bom assentamento, (F2 e F3).

2° PASSO - Com o corpo bem alojado, a tampa pode ser fixada diretamente no dreno utilizando 2 parafusos.
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diretamente no dreno utilizando 2 parafusos.

INSTALACAO DO DRENO DE FUNDO EM PISCINAS DE VINIL
Ainstalagdo do dreno em piscinas de vinil € bem simples, basta proceder
conforme os passos abaixo:

1° PASSO - Conecte o dreno na tubulagdo mantendo-o na posigéo
definitiva, em seguida, fixe-o no solo com aproximadamente 6cm de concreto
estrutural em toda sua volta, pressionando ao redor do corpo para garantir um
bom assentamento, (F1).

2° PASSO - Com o corpo bem alojado, a tampa pode ser fixada
diretamente no dreno utilizando 2 parafusos.



INSTALACAO
A seguir uma ilustracdo exemplificando a conecgdo do dreno diretamente na succdo da bomba. Este tipo de instalagdo é possivel, mas ndo

é o ideal.
O importante neste sistema de instalagdo com skimmer e dreno trabalhando indepentes, é nunca fechar totalmente, no momento da

aspiracao, o registro R3c do skimmer. A succao devera sempre ser distribuida entre os 2 acessérios, dreno e skimmer
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MANUTENCAO

Os acessoérios fabricados em materiais termoplasticos, séo desenvolvidos com caracteristicas e prote¢des especificas que concedem excelente durabilidade e funcionalidade
aos nossos produtos. Porém, como a maioria dos materiais, os plasticos séo passiveis a exposicdo de agentes quimicos como cloro e raios UV, comuns no ambiente de piscina
e que alteram e deterioram as caracteristicas originais do produto, tornando obrigatéria a substituicdo deste acessério a cada 3 anos de uso.

SEGURANCA

A empresa Sodramar separou algumas dicas e informagdes importantes, com o objetivo de garantir a seguranca e um perfeito dimensionamento nas instalacbes
hidraulicas de piscinas. Estas informagdes sdo direcionadas a consumidores, construtores, tratadores de piscinas, profissionais e usudrios que prezam pelo cumprimento
das normas de seguranga estabelecidas pelo fabricante e pela ABNT, prescritas na NBR n° 10.339. O ndo cumprimento das normas desde o projeto, até a construgéo,
instalacdo e manutencéo dos acessoérios da piscina, seja ela, privada ou publica, tornam eminentes os riscos de acidentes graves, podendo ser fatais para adultos e
criancas.

- Nunca substitua a motobomba da sua piscina por outra de maior poténcia, sem antes, analisar as condi¢des de vazao do seu sistema hidraulico, principalmente se
os drenos de fundo sdo compativeis em seguranga com esta nova motobomba. A velocidade méaxima de sucgéo por dreno é de 0,6m/s (ABNT / NBR 10.339).

- Faca manuteng6es periédicas nos drenos ou grades de fundo instalados na piscina, inspecione as condigdes da grade de protecdo e respeite 0 volume
méaximo de vazéo especificado pelo fabricante dos acessérios instalados.

- Atampa superior é o Unico item removivel do dreno, sua fixagdo através de dois parafusos é obrigatéria. A manutencéo e o perfeito estado fisico deste acessério
sdo fundamentais para seguranga dos banhistas.

- Nao permita que criancas ou usuarios tentem remover, tocar, sentar ou mergulhar préximo deste acessorio, e nunca utilize a piscina sem a tampa
superior do dreno ou em mau estado de conservacéo.

-N&o entrar nem permitir a entrada de banhistas em piscinas que os drenos estiverem sem tampa ou grade de acabamento.

- Toda crianca deve ter a supervisédo de um adulto no uso da piscina.

- N&o exceda a vazdo maxima e o diametro recomendado para instalagéo hidraulica.

- Inspecione diariamente as condi¢des fisicas da tampa do dreno, caso ela esteja quebrada, solta ou em mau estado de conservagéo, suspenda o uso da piscina até
que a manutencgéo necessaria seja realizada, caso contrario, poderdo ocorrer acidentes graves e até fatais.

Por questdes de seguranca a Sodramar orienta que sejam instalados no minimo dois drenos de fundo intercalados por motobomba. ,\6\‘\
NOTA: Segundo as normas da ABNT, as piscinas que possuirem drenos com tampa “anti - turbilho” e que a velocidade de vazdo ndo
ultrapasse a 0.6m/s, podem fazer uso de apenas 1 acessorio por motobomba, porém, por questdes de seguranga, a Sodramar aconselha a utilizagdo
de no minimo 2 drenos por motobomba, independente do modelo da tampa ser grade ou anti-turbilhao. \

Todainstalagdo hidraulica em piscinas devera seguir as normas que constam na ABNT prescristas na NBR 10.339. Seguir anorma, bem como, os tépicos
de procedimentos citados neste guia é uma questdo de segurancga. A empresa ndo se responsabiliza por instalagées que estejam em desconformidade com o
manual ou as orientagdes prescritas, que podem acarretar desde danos a equipamentos e acessorios, até acidentes graves, podendo levar a morte.

Acidentes ocasionados pela sucgdo
hidraulica de drenos e grades de fundo



