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INTRODUCAO

Parabéns! Vocé acaba de adquirir o que ha de mais avancado em sistema
de filtragdo para piscinas.

Os filtros Sodramar, sdo equipamentos indispensaveis no tratamento da agua
e higiene da piscina. Desenvolvidos para filtragem de alta vazéo, os filtros possuem
meio filtrante permanente que remove detritos e impurezas com eficiéncia e rapi-
dez.

ADEFINIQI\O DOS COMPONENTES
VALVULA SELETORA

A funcido deste componente é possibilitar a selecao das 06 operacdes
dispostas no filtro: filtrar, pré-filtrar, drenar, retrolavar, recircular e fechar.

A valvula do Filtro FM-100 possui bocais de @ 2”. A valvula para os demais
modelos de Filtros sdo de @ 1 1/2”

RECALQUE
S~

1& DA BOMBA

=

SAIDA PARA
ESGOTO Wi
-+

RETORNO
PARA PISCINA

F3
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TANQUE .

Os filtros Sodramar sao rotomoldados \
em polietileno, sem emendas e monobloco, -
garantindo uma alta resisténcia a tensdes |
internas e totalmente a prova de corrosao, fig.4.

F4

MEIO FILTRANTE
O meio filtrante dos filtros Sodramar é o
constituido por areia altamente qualificada, com
granulometria apropriada, livre de carbonatos,
terra e matéria organica.

A areia é colocada no interior do tanque através do guia
para colocacédo de areia, fig.5; e todo o seu procedimento esta
indicado na pag.11.

é SELECAO DO FILTRO Fs
Para dimensionar corretamente o filtro e a bomba a serem utilizados, deve-

se calcular e/ou anotar os seguintes dados: volume da piscina, suas
profundidades, a classificagdao quanto a utilidade e o tempo maximo de
filtragem da agua de acordo com a norma (NBR 10.339, da ABNT*). Através destes
dados siga as tabelas e selecione o filtro.

*ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas

A tabela 1 classifica sua piscina quanto a utilizagao social. T6
CLASSIFICA(}T\O UTILIZA(}T\O EXEMPLOS LINHA RECOMENDADA
PUBLICAS PUBLICO EM GERAL CENTRO COMUNITARIO FVP
COLETIVAS ASSOCIADOS E RESIDENTES| CLUBES, ESCOLA E CONDOMINIO FVP
DE HOSPEDARIA USO DE HOSPEDES HOTEIS, MOTEIS E LOCAGAO FVP
PRIVATIVAS USO FAMILIAR RESIDENCIA PARTICULAR FM

Os filtros da linha FM é para uso privativo (residencial). Nao sera concedido
a garantia do mesmo se utilizados em classificagbes publico, coletivo ou de
hospedaria.
Para aplicagbes de nivel comercial deve ser considerado em projeto a linha de

filtros FVP.
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DIMENSOES

RETORNO

SISTEMA COM UM TANQUE F8
(INSTALAGAO TIPICA)

R1__ |REGISTRO DE RETORNO . i
r2 _|ressRovErescoro]  DIMENSOES EM MILIMETROS
R3 | REGISTRO DE SUCCAO
POSIGAO| Fm-25 FM-30 FM-36 FM-40 FM-50 FM-60 FM-75 FM100
A 583 735 772 835 950 1000 1140 1215
B 180 330 360 430 520 580 705 870
aC 330 320 380 420 525 620 770 1035
D 220 220 220 220 220 220 220 220
E 520 (BM25) | 520 (BM 25) | 560 (BM 33) | 560 (BM50) | 580 (BM75) | 640 (BM100) | 640 BM150)|
F 240 240 240 240 240 240 240 240
G 430 430 460 480 530 580 655 748 T9
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DADOS TECNICOS DO FILTRO

Atabela 2 indica a capacidade do filtro e 0 modelo da motobomba que deverao
ser instalados na sua piscina, juntamente com alguns dados técnicos que justificam
a eficiéncia dos filtros e motobombas Sodramar, série millenium.
Consulte a tabela da pagina 12 para definir o tempo de recirculagéo ou filtragem da

agua.
, Bombas Carga de
Correspondentes  Areia (kg)
T33 . ) 352 | 2BM-150|2-1 % cv

INSTALACAO FiSICA DOS EQUIPAMENTOS

IMPORTANTE: Nao seguir os procedimentos de instalagao contidos neste
manual acarretara na perda de garantia do equipamento.

Apos a selecdo do filtro e motobomba, e o reconhecimento dos principais
componentes que formam o conjunto, a instalagao pode ser iniciada seguindo os
tépicos de instalagdo que vém a seguir. Leia atentamente as instrugdes antes de as
iniciar.

Nesta pagina constam as informagdes basicas para o posicionamento e
localizagdo no ambiente de trabalho do filtro em conjunto com a motobomba, para
que os equipamentos possam oferecer o maximo de rendimento, eficiéncia e
segurancga.

Os filtros FM100 foram projetados para operar em conjunto com a motobomba
BM-300, também de fabricacdo da Sodramar. A utilizacdo de um equipamento de
outra procedéncia podera reduzir a eficiéncia dos filtros, e consequentemente,
acarretara na perda da garantia de fabricagéo.

Instrucdes de instalacao e utilizagao 6
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LOCALIZAGCAO DOS EQUIPAMENTOS

O local onde deve ser instalada a motobomba e o filtro € chamado de casa
de maquinas, um recinto coberto e parcialmente fechado, onde estdo instalados
todos os registros que comandam o fluxo de agua do tanque da piscina. Este recinto
deve possuir em sua base, um dreno para evitar acumulo de agua que por ventura
venha ocorrer em eventuais manutengdes no sistema. Sendo que, o mais importante
€ que o local seja seco, ventilado e livre de intempéries que diminuem a vida util
dos equipamentos.

POSICIONAMENTO NA INSTALAGCAO

O filtro e a motobomba sao equipamentos que devem ser posicionados em
local proximo da piscina para diminuir as perdas na tubulagcédo de suc¢cao da bomba.
Uma perda elevada pode exigir uma motobomba de maior poténcia.

A bomba deve ser instalada preferencialmente abaixo do nivel da agua da
piscina (afogada), podendo ser colocada, por ser auto-escorvante, até 1m acima
do nivel da agua.

RECOMENDAGOES PARA OS FILTROS FM 100

LOCAL DE INSTALACAO

1° PASSO

Ao posicionar o filtro FM — 100 no local onde sera instalado, n&o o coloque
proximo as paredes, pois em funcionamento o mesmo se movimenta verticalmente,
podendo causar um desgaste nas laterais do tanque.

2° PASSO

Estando no local definido, retire a abracadeira que prende a valvula multi-
vias do tanque. Coloque uma quantidade de agua até cobrir as crepinas e em seguida
coloque 500Kg de areia SODRAMAR. Faca a adaptagdo da valvula multi-vias
verificando que a abracadeira tera que unir as duas partes.

Instrucdes de instalacao e utilizagao 2
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INSTALAGCAO HIDRAULICA

O filtro FM 100, por ser fabricado em polietileno rotomoldado, é testado com
até 4 Kgf de presséo e se movimenta em sentido vertical, como mencionado
anteriormente. Portanto € aconselhavel que se atenda as recomendacdes hidraulicas
a seguir:

A — A tubulagdo de saida do esgoto e retorno para piscina deverao ter no
minimo 0,90m de comprimento livre. Deve-se evitar o uso de cotovelos, recomenda-
se o uso de curvas 90°.

B — As entradas e saidas da vavula multi-vias sdo de 2” (polegadas) com
rosca para facilitar a manutencao; com isso deve-se tomar o cuidado quando
rosquea-lo para que nédo ocorra um aperto excessivo, causando a trinca na rosca
da valvula.

C - E imprescindivel a colocacdo de valvulas, registros e uniées, em pontos
adequados da tubulacio, para permitir a remocao para limpeza do cesto do pre-
filtro, ajustar as vazdes de filtragc&o, retrolavagem e aspiragao; e possibilitar a retirada
dos equipamentos para manutencao.

INSTALACAO FiSICA DOS EQUIPAMENTOS

EXEMPLO ESQUEMATICO PARA QUE A BOMBA
TRABALHE AFOGADA.

KNNEL DA AGUA DA PISCINA CASA DE MAQUINAS —\

AN

FILTRO
SODRAMAR

DESNIVEL
O g
ESGOTO

F12 T "

DRENO

NIVEL DA SUCCAO DA BOMBA

MOTOBOMBA SODRAMAR

INSTALACAO DO SKIMMER

Este acessorio € indispensavel para manutengéao e higienizagao da agua
da piscina. Sua funcgao é eliminar toda sujeira superficial que fica pendente na agua,
tais como, folhas, oleosidades provocadas por bronzeadores ou similares e
secregdes que afetam diretamente a aparéncia da agua e dificiimente sdo removidas
pelo processo de aspiragdo convencional.

As instalacbes exemplificadas neste manual citam o skimmer como pecga
obrigatodria e essencial na piscina, tanto para higienizagao, quanto para controle de
vazao, seguindo as normas Americanas de instalagdo e seguranca.

Instrucdes de instalacao e utilizagao 8
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INSTALAGAO HIDRAULICA

Toda instalacao hidraulica em piscinas devera seguir as normas que constam
na ABNT prescristas na NBR 10.339. Seguir a norma, bem como, os topicos de
procedimentos citados neste manual é uma questao de seguranga. Aempresa ndao
se responsabiliza por instalagées que estejam em desconformidade com o que
estiver prescrito na norma, que podem acarretar desde danos a equipamentos e
acessorios, até acidentes graves.

E obrigatorio a instalacdo de no minimo 2 ralos de fundo em qualquer
piscina interligados ao skimmer, independente do formato ou tamanho.

A distancia entre os mesmos devera ser de no minimo 1,5m e a
velocidade maxima nos drenos ndo deverdo ultrapassar 0,5m/s.

R1 - REGISTRO DE RETORNO FILTRO SODRAMAR
R2 - REGISTRO DE ESGOTO

R3 - REGISTROS DE SUCGAO Rede
4 de
esgoto
MOTOBOMBA
SODRAMAR
] ——
A
|
Dispositivos :
tde I
retorno g s
G Dispositivo ‘
de
aspiragéo I
|
|
= |
|
- _— - | |
= ~ G ~ R3b 5
/ Conexao \ 4 Conexao .\ ‘ *
r' ' “ r'nao. . I R3a
. . x I L pg--L e e 'JF13
L s\ / 5

. 5 cotovelo
N, cuva o o
~—— ~— *
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é INSTALAGAO HIDRAULICA

1- Todas as saidas de agua da piscina devem ser ligadas ao bocal de
succado da motobomba. Estas saidas de agua sdo skimmers, drenos de fundo,
dispositivos de aspiragao.

NOTA: Os dispositivos de aspiracdo devem ser instalados de 20 a 40 (cm) abaixo
do nivel da agua.

2- O bocal de saida da motobomba deve ser ligado a entrada da valvula
seletora.

3- Todos os dispositivos de retorno devem ser conectados a saida da
valvula seletora.

NOTA: Os dispositivos de retorno devem ser instalados de 30 a 50 (cm) abaixo
do nivel da agua.

4- Esta saida da valvula deve ser conectada diretamente com a rede de
esgoto.

5- Os registros utilizados devem ser preferencialmente de esferas.

RECOMENDAGCOES IMPORTANTES

-Registros, valvulas e conexdes devem permitir a retirada de filtros e
motobombas e impossibilitar a perda de agua pelo esgoto.

- Instalar no minimo dois dispositivos para executar a sucgao, ja que, esta
tarefa ndo pode ser feita por apenas um dispositivo por motivo de segurancga.

- Nas conexdes em curva, utilizar curvas e nao cotovelos.

- As conexdes do sistema (valvula/motobombal/piscina) devem ser feitas por
tubo de PVC, colocados de acordo com a recomendacao do fabricante da mesma.
Para perfeita aderéncia, lixe ligeiramente a parte externa do tubo e interna da
conexao, para entao, aplicar a cola e embutir o tubo.

- Muito cuidado com o excesso de cola ao instalar as unides nos bocais da
valvula ou da bomba. O acumulo de cola podera danificar o distribuidor da valvula
do filtro ou as pecas internas da motobomba.

- Ao instalar um aquecedor de piscina, recomendamos a instalacdo de uma
outra motobomba que trabalhe sozinha com o aquecedor; pois 0 mesmo é instalado
na tubulacédo de retorno da piscina, logo apés a valvula do filtro; por esse motivo
tera a sua vida util comprometida pelo excesso de pressio e retencdo de agua.
Também €& aconselhavel que se faga um sistema “by-pass” entre a tubulacdo de
entrada e saida do trocador de calor.

- Qualquer outro tipo de produto instalado na saida do tanque que

aumente a sua pressao interna, fara com que o equipamento sofra trinca ou
qualquer outro tipo de deformagao que acarretara na perda da garantia.

Instrucdes de instalacao e utilizagao 10
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COLOCAGAO DE AREIA

A colocacgao da areia € a ultima operagao no processo de instalacdo do filtro. Para
executa - la de maneira rapida e segura, siga abaixo passo a passo conforme as ilustragdes.

GUA
PARA COLOCAGAO

VALVULA

%
%

PASSO

GUARNICAO

1° PASSO
30

GUIA
POSICIONADO

TANQUE

F14A F14B TANQUE/

1° Passo
- Retire as porcas de fixagdo da valvula seletora e remova-a.
- Retire a guarnigédo de borracha que se localiza entre a valvula seletora e o tanque, fig. 14A.

2° Passo
- Apoie o guia de colocagao de areia na boca do tanque, encaixando-o no tubo principal e
assim tapando sua entrada de agua, fig.14B..

3° Passo
- Com o guia posicionado, coloque a areia no interior do tanque, fig. 14C, de acordo com a
carga indicada na tabela 2.

Através de uma mangueira, encha o tanque até metade da sua capacidade maxima., fig.15.

4° Passo

- Apés a colocagao da carga de areia necessaria, retire o guia.

- Limpe o encosto da valvula, recoloque a guarnigao
e valvula fixando-a de forma segura.

MANGUEIRA

NOTA: A granulometria correta da areia especial que
devera ser utilizada nos filtros SODRAMAR ¢ (05 a 08) ou
de 0,5 a 0,8 mm.

Qualquer areia fora do especificado acima tornara
nula e sem efeito da respectiva garantia de qualidade
de filtracao; bem como da propria garantia
especificada no certificado de garantia.

F15
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TIPOS DE OPERAGCOES

FINALIDADE DA OPERACAO

A operacéo filtrar é realizada quando ha necessidade de retirar o acumulo
de sujeira do interior da piscina, sem possibilitar o retorno da mesma a agua, bem
como, manté-la sempre limpa e cristalina.

DESCRICAO DA OPERACAO

A operacgéo inicia-se com aspiragao da agua, por meio da sucgédo da bomba
proveniente de dispositivos, drenos e skimmers instalados na piscina.

ApoOs a succdo, a agua atravessa a valvula seletora e € distribuida no meio
filtrante através do cesto defletor, onde as impurezas séo captadas pela areia, desta
forma, a agua infiltra nas crepinas ja limpa e retorna a piscina direcionada pela

valvula seletora, (fig. 16).

——p
e L 0-0-0"0-0-0-0-0-0"0( ) RETORNO
. Q W a
AGUA FILTRADA : ) = PARA
= =] MEIO FILTRANTE (areia) X PISCINA
T —_— i
[0-6-0-{ AGUA PARA FILTRAGEM YE;
O
0
&
e b[
— oo bn
sucgAo (©T0T0Too.ao
0
o
X

DRENO F16

TEMPO DE FILTRAGEM

O tempo de filtragem, indica o n® maximo de horas pela qual toda agua da
piscina devera circular pelo meio filtrante para desenvolver seu ciclo de filtragem.

O tempo maximo de filtragem é determinado de acordo com a profundidade
da piscina e a classificagdo da mesma, conforme tabela abaixo. Quanto menor o
tempo, maior e mais eficiente deve ser a capacidade do conjunto bomba/filtro para

que a filtragem n&o ultrapasse o seu tempo maximo.

PROFUNDIDADE DA PISCINA | PLUBLICAS | COLETIVAS | DE HOSPEDARIA | PRIVATIVAS

ATE 0.6m 2h 2h 2h 6h
MINIMA INFERIOR A 0.6m
MAXIMA SUPERIOR A 0.6m
MINIMA ENTRE 0.6m E 1.8m 6h 6h 6h gh

SUPERIOR A 1.8m 8h 8h 8h 12h T17

2h 2h 2h 6h
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OPERA(}i\O RETROLAVAGEM
FINALIDADE DA OPERA C[\O
A operacao retrolavar devera realizar-se quando o meio filtrante (areia) estiver saturado
por acumulo de sujeira. Isto ocorrera apos diversos ciclos de filtragem da agua.
SITUACAO EM QUE O FILTRO DEVE SER RETROLAVADO
Deve-se retrolavar o filtro mediante analise de sucg¢ao da bomba ou baixo fluxo de
agua no retorno para piscina

OPERACAO PRE-FILTRAR
FINALIDADE DA OPERACAO

Esta operacéo deve ser realizada ap6s a retrolavagem, ja que a mesma consiste em
retirar qualquer residuo que esteja dentro do tanque, principalmente nas crepinas, e na valvula

Através do visor de retrolavagem , observa-se o aspecto da agua que sai da pré-
filtragem, onde a agua deve mostrar-se transparente, sendo que o tempo de duragéo desta
operacao nao deve ultrapassar a 1 minuto.

- Apés a valvula se utilizada na posicao “Pré-filtrar’, € importante que o seletor da
valvula fique na posicao “livre” por alguns segundos (10 segundos) para que a sujeira e a
areia que permaneceram no interior da valvula sejam descartadas.

- Caso o procedimento acima n&o tenha sido feito, os graos de areia ou “outros tipos
de sujeira” poderéo facilitar a saida de agua pelo esgoto da valvula devido a deformagao da
borracha de vedacao da valvula (arandela)

- Para evitar problemas maiores de correntes ao exposto anteriormente, recomenda-
se que seja instalado um registro na saida do esgoto da valvula (apés o visor de retrolavagem).

OPERACAO FECHAR
FINALIDADE DA OPERACAO
Esta operacdo tem o intuito de testar os equipamentos que trabalham em
conjunto com o filtro, como a tubulagéo hidraulica , bomba e o proprio filtro. O tempo
maximo de duragao ndo pode ultrapassar a 30 segundos.

OPERAGI\O DRENAR
FINALIDADE DA OPERA C[\O

Esta operacao ¢é realizada quando ha necessidade de esvaziar a piscina,
ou quando a agua estiver extremamente suja, por motivo de decantagédo através de
produtos quimicos ou por acumulo natural de sujeira. Estas sdo situagdes em que
deve ser utilizado o bom senso para que a aspiragcdo com excesso de sujeira nao
passe pelo filtro, para nao saturar o sistema, e sim, seja despejada no esgoto.

Caso necessite esvaziar a piscina, somente o dreno deve executar a sucgao e
a piscina nao pode ser utilizada por banhistas.

OPERACAO RECIRCULAR
FINALIDADE DA OPERA GZ\O
Esta operacao é realizada quando ha necessidade de misturar de forma
homogénea os produtos quimicos despejados na agua da piscina, logo apds a sua
adicéao.

Instrucdes de instalacao e utilizagao 13
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é OPERAQ()ES E PROCEDIMENTOS

A ilustracao abaixo € um exemplo tipico de instalacado hidraulica. Para
facilidade e comodidade na execugao das operagdes, siga a planilha pratica de
operagdes no proprio manual de instrugdes. Para usufruir desta praticidade e
seguranga, analise atentamente sua instalagao, identifique cada registro e
acompanhe a planilha de operagdes para obter a maneira exata de proceder em
cada operagao.

A- Registro aberto F- Registro fechado

Registro dos dispositivos)
de retorno

Utilize sempre curvas ( Registro da rede de )

e ndo cotovelos asgoto
na instalagéo hidraulica - @ =
Registrc do dispositivo )
de aspiracéo
Dispositivos de retorno —_— Registro do dreno )
de fundo
Registro do skimmer )

DISPOSITIVO
DE
1

ASPIRACAO

3%
< BOMBA

Instalagao opcional

SKIMMER

T19
OPERA(;I'\O REGISTROS POSI(;AD . . -
R1 | R2 | R3a|R3b | R3c| DAALAVANCA E recomendado a mstalacao de no
FILTRAR A F F A A FILTRAR [y
e T E T A T A T A T T ReroLAvR m_mlr:no 2_ralos _de fundo em qyalquer
RECRCUAR | A | F | A | A | A RECIRCURLAR piscina interligados ao skimmer,
DRENAR F A F A F DRENAR H
e T T A T PREFLTRAR mdepen_dente dg f_ormato ou taman h~o.
(ﬁizzxﬁgg) el Al al- . :velcimda:;:le mamme:) r;os/ drenos nao
. everao ultrapassar 0,5m/s.
ASPIRACAO F A A A F DRENAR
(DRENANDO)
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USO DE ASPIRADOR

O aspirador tem a funcao de limpar o fundo da piscina, este acessorio utiliza-
se da sucg¢ado da bomba para executar sua operacido, podendo ser acoplado no
skimmer ou no dispositivo de aspiracao.

NOTA: Para utilizar o aspirador através do dispositivo de aspiracéo, basta
abrir o registro do dispositivo de aspiragao (R3a) totalmente, porém & aconselhavel
que controle a vazao da agua, abrindo o registro do dreno (R3b) apenas o necessario,
para manter o controle da sucgao, evitando assim, problemas de cavitacdo no
sistema motobomba.

A alavanca do filtro pode estar na operacao drenar ou filtrar conforme pag.
13.

NOTA: A aspiracao, recirculacao, drenagem ou qualquer operacao que
necessite da succao dos drenos ou dispositivos deverao ser realizadas sem a
presenca de banhistas no interior da piscina.

Apos a operacao todos os registros de succao deverao ser fechados.

TRATAMENTO QUIMICO DA AGUA

O tratamento quimico da agua é feito por meio de substancias que
desinfectam - na, tornando-a quimicamente balanceada, evitando assim, irritacao
nos olhos e na pele dos banhistas, bem como, a corrosao prematura de acessorios
metalicos da piscina.

O cloro é a substancia mais utilizada na desinfecgdo da agua, impedindo a
proliferacao de algas, evitando o aparecimento de microrganismos e oxidando as
matérias organicas que dificultam o processo de filtragem. Além do cloro, o controle
do pH através de produtos quimicos, € muito importante para manter a qualidade
da agua da piscina.

NOTA: Qualquer tipo de produto quimico misturado com a agua da piscina,
ao entrar em contato com a areia do filtro, produz uma espécie de blocos ou “torroes”
de areia que dificultam a filtragem e acarreta uma precoce troca de areia. Para
evitar este problema, nunca se deve executar a operagao de filtragem apds a
adicdo de produtos quimicos na agua, e sim, imediatamente fazer a recirculagéo
da agua através da operacgao recircular, vide pag.13.

CONTROLE QUIMICO IDEAL DA AGUA

pH Cloro Alcalinidade Dureza da agua I
7.2a7.6 1.0 a 3.0(ppm) 80 a 100 (ppm) 175 a 225 (ppm) I
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MANUTENGCAO

Normalmente o conjunto filtro/motobomba requer poucos cuidados com
manutencao, verifique abaixo alguns quesitos importantes a serem observados.

- Limpar o cesto do pré-filtro.

- Retrolavar o filtro sempre que houver necessidade. Este processo podera
ser feito mensalmente quando a succgéao estiver fraca, devido a sujeira em demasia
no interior do filtro.

- Verificar a ocorréncia de vazamentos nas tubulagdes e juntas de vedagao,
com auxilio da operacgao fechar, pag. 13.

SEGURANCA

A seguranga é um fator importante no momento da operagao e para evitar
acidentes com usuarios e danos ao sistema filtro/motobomba siga essas regras
basicas:

- N&o ultrapasse o tempo maximo permitido nas operagdes que tém minutos
e segundos determinados.

- Nao mude a posicao da alavanca com a motobomba em funcionamento.

- Antes de ligar a motobomba verifique a operacgao indicada na alavanca.

- E obrigatério a instalagéo de no minimo 2 ralos de fundo interligados sem
registro, independente do formato ou tamanho da piscina.

- A velocidade maxima nos drenos nao devera ultrapassar 0,6m/s e os
mesmos deverao ter interligagdo com o skimmer.

- A aspiracao, recirculagédo, drenagem ou qualquer operagao que necessite
da succdo dos drenos ou dispositivos deverdo ser realizadas sem a presenca de
banhistas no interior da piscina.

- Apbs a operacgao todos os registros de sucgéo deverdo ser fechados.

-A succao ndo deve ser feita somente pelos dois drenos de fundo, exceto na
drenagem ou esvaziamento total da piscina, neste caso, a mesma nao deve ser
usada por banhistas.

- Muito cuidado com o excesso de cola ao instalar as unides nos bocais da
valvula ou da bomba. O acumulo de cola podera danificar o distribuidor da valvula
do filtro ou as pecas internas da motobomba.

- Ao instalar um aquecedor de piscina, recomendamos a instalacdo de uma
outra bomba que trabalhe sozinha com o aquecedor, pois o trocador de calor
(aquecedor de piscina) é instalado na tubulagéo de retorno da piscina logo apos a
valvula do filtro; por esse motivo tera a sua vida util comprometida, pelo excesso de
pressao e retengdo de agua. Também é aconselhavel que se faga um sistema “by-
pass” entre a tubulagado de entrada e saida do trocador de calor. (Siga as instrugdes
do fabricante de aquecedor de piscinas).
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MANUTENGCAO E SEGURANGA

PROBLEMA

AGUA VAZANDO PARA O ESGOTO

CARACTERISTICA DO CAUSA SOLUCAO
PROBLEMA
i Seletor torto
Nas opcdes filtrar e ;
recircular, observo atraves Realizar a troca da pega

do visor de retrolavagem que
a agua continua indo para o Arandela descolada

esgoto ou desgastada
PROBLEMA
RETORNO DE AREIA PARA PISCINA
CARACTERISTICA DO _CAUSA SOLUGAO
PROBLEMA Distribuidor ou Troca das pecas danificadas

crepina quebrada

A areia colocada no
filtro possui granulome-
tria inferior a recomen-

Apos a filtragdo observo que ~ dada (0,5/0,8mm)
a areia esta indo para a
piscina : : Sempre apos a retrolavagem, € necessario

A areia pode ficar  pré-filtrar para que a possivel quantidade de

acumulada na valvula “areia que esteja na valvula va diretamente

apos a operacao para o esgoto. Vocé também pode levantar

Retrolavar a alavanca da valvula por um periodo de no
maximo 10 segundos para retirar a areia

PROBLEMA
RETORNO DE SUJEIRA PARA PISCINA

CARACTERISTICA DO CAUSA SOLUCAO
PROBLEMA

O sistema funciona
normalmente, mas observo

Troca da areia

A areia ndo tem . - : _ :
capacidade de filtrar ~ Adicionar auxiliar de filtrag&o no sistema

e : o tipo de sujeira que de filtragem e realizar a operagao
que a sujeira esta voltando o427 ojtando para a Retrolavar
para a piscina L
piscina

PROBLEMA

A AGUA DA PISCINA NAO ESTA CRISTALINA

CARACTERISTICA DO CAUSA SOLUGAO
PROBLEMA Ogiltrg esta
A agua da piscina esta turva Sat%aes%oea?%g = Realizar a troca de areia do filtro
realizar a operagao
Retrolavar

T32
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ESPECIFICAGAO DO FILTRO

Esta ilustragdo facilita o
reconhecento interno do equipamento,
para uma eventual manutencao, ou
aquiusicdo de componentes do filtro.

ITEM QTD DESCRIGAO
01 01 Tanque
02 06 Arruela lisa @1/4"
03 06 Porca sextavada @1/4"
04 01 Guarnigdo do tanque
05 X Crepina com furo
06 01 Distribuidor
07 X Crepina sem furo
08 01 Tubo principal @50
09 01 Guia para colocacao de areia
10 X Saco de areia
11 01 Cesto difusor
12 01 Corpo da valvula seletora
13 01 Tubo em "T" porta visor
14 01 Anel o'ring do visor
15 01 Visor
16 01 Mandémetro
17 01 Anel de vedagéo do corpo da valvula
18 01 Vedacéo arandela do seletor
19 01 Seletor
20 02 Anel o'ring do seletor
21 01 Mola
22 01 Arruela do seletor em termoplastico
23 08 Porca sextavada @3/16"
24 08 Arruela lisa @3/16"
25 08 Parafuso @3/16" x 1" PHS cab. redonda latdo
26 01 Cabega da valvula
27 01 Pino da alavanca
28 01 Alavanca
29 01 Arruela da alavanca
30 01 Arruela da base do seleto
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i INFORMAGCOES IMPORTANTES

Nunca substitua a motobomba da sua piscina por outra de maior poténcia,

“SEM ANTES”, analisar as condigcbes de vazado do seu sistema hidraulico,
principalmente se os drenos de fundo sdo compativeis em segurangca com esta
nova motobomba. Velocidade maxima de sucg¢ao por dreno 0,5m/s (ABNT / NBR
10.339).

O NAO cumprimento das normas desde o projeto, até a construcao, instalacéo
e manutengdo dos acessorios da piscina, seja ela, privada ou publica, tornam
eminentes os riscos de acidentes graves, podendo ser fatais para adultos e criangas.

Fagca manutengdes periddicas nos drenos ou grades de fundo instalados na
piscina, inspecione as condi¢gdes da grade de protecio e respeite o volume maximo

de vazao especificado pelo fabricante dos acessorios instalados.

A Sodramar recomenda a instalagdo de no minimo 2 drenos ou grades de
fundo por piscina, independente do modelo do acessoério (Anti-turbilhdo ou grade),
respeitando sempre as normas de seguranga prescritas na ABNT. Piscinas com
apenas 1 dreno devem ser submetidas a uma analise técnica que possa assegurar
as reais condi¢gbes de seguranga da mesma.

Abaixo exemplos de acidentes provocados por succao ou falta de
manutencao no sistema hidraulico da piscinas.

-

Maiores informacdes técnicas acesso o site www.sodramar.com.br no “Link seguranga”.

' ATENQZ\O

= \ Os filtros Sodramar ndo devem ser instalados na mesma linha hidraulica
de qualquer tipo de aguecedor ou produto que aumente a pressao interna do
tanque. E por este motivo, caso o equipamento tenha o seu funcionamento
comprometido por trincas ou buracos na parede do tangue, a garantia nao

cobrira a troca ou ressarcimento do mesmo.
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GARANTIA

O seu produtoSodramar ¢ garantido contra defeitos de fabricagéo, pelo prazo de 12 meses, contados a partir da data
de emissado da nota fiscal ao consumidor, sendo:

- Os 3 (trés) primeiros meses — garantia legal;

- Os 9 (nove) ultimos meses — garantia especial concedida pela FILTER UP IND. E COM. LTDA;

A garantia compreende a substituicdo de pecas e mao de obra no reparo de defeitos devidamente constados, pelo
fabricante ou pelo assistente técnico Sodramar, como sendo de fabricagéo;

A GARANTIA LEGAL E/OU ESPECIAL FICAM AUTOMATICAMENTE INVALIDAS SE:

- Na instalagdo do produto ndo forem observadas as especificagbes e recomendagdes do manual de operagao e
instalagdo, quanto as condi¢gdes para instalagdo do produto, tais como, adequagéo do local para instalagao, tensao elétrica e
instalagao hidraulica compativel com o produto, etc...;

- Na instalagao, as condigdes elétricas e/ou hidraulicas ndo forem compativeis com a ideal recomendada nos manuais
dos produtos;

- O produto tiver recebido maus tratos, descuido, quedas, ou ainda, sofrido alteragées ou modificagdes estéticas e/ou
funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades nao credenciadas pela FILTER UP IND. E COM.
LTDA;

- Houver sinais de violagao do produto, remogao e/ou adulteragao do numero de série ou da etiqueta de identificagao
do produto.

A GARANTIA LEGAL E/OU ESPECIAL NAO COBREM:

- Despesas com instalagao do produto realizada por pessoas ou entidades credenciadas ou néo pela FILTER UP IND.
E COM. LTDA;

- Despesas decorrente e consequientes de instalagdo de pegas e acessorios que nao pertengam ao produto;

- Despesas com mao de obra, materiais, pegcas e adaptagdes necessarias a preparagao do local para instalagdo do
produto, ou seja: rede elétrica, hidraulica, alvenaria, aterramento, esgoto, etc...;

- Falhas no funcionamento do produto decorrentes da falta de fornecimento ou problemas e/ou insuficiéncia de energia
elétrica ou agua na residéncia, tais como: oscilagdo de energia elétrica superiores e/ou inferiores ao estabelecido pelo manual
de instalagdo, presséo de agua insuficiente para o ideal funcionamento do produto;

- Servigos e/ou despesas de manutengao e/ou limpeza do produto;

- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de residuos, ou ainda, decorrente
da existéncia de objetos em interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilizagao;

- Transporte do produto até o local definitivo da instalagao;

- Produtos ou pegas que tenham sido danificadas em conseqiiéncia de remogao, manuseio, quedas ou atos e efeitos
decorrentes da natureza, tais como relampago, chuva, inundagéo, raios, etc...;

- Despesas por processos de inspegao e diagndsticos, incluido a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha
no produto foi causada por motivo ndo coberto por esta garantia.

A GARANTIA ESPECIAL NAO COBRE:

- Deslocamento para atendimento de produtos instalados fora do municipio sede da FILTER UP IND. E COM. LTDA; o
qual podera cobrar taxa de locomogéo do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela divulgada pelo
SAC ( SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDORY);

- Pecas sujeitas ao desgaste natural, descartaveis ou consumiveis, pegas moveis ou removiveis em uso normal, tais
como, rotores, selos mecanicos, molas, borrachas de vedagao, oring’s, bem como, a mao de obra utilizada na aplicagdo das
pecas e as conseqiiéncias advindas dessas ocorréncias.

CONSIDERAGOES GERAIS

A FILTER UP IND. E COM. LTDA n&o autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra
responsabilidade relativa a garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

AFILTER UP IND. E COM. LTDA reserva-se o direito de alterar caracteristicas gerais técnicas de seus produtos, sem
aviso prévio.

Todo produto Sodramar, Série Millenium, tem a sua garantia concedida caso a pega defeituosa seja colocada, com o
frete pago, no assistente técnico autorizado mais proximo ou diretamente na Filter-Up, em Diadema, também com o frete
pago, e a fabrica devera ser avisada com antecedéncia.

Este termo de garantia é valido para produtos vendidos e instalados em territorio brasileiro.

Para sua tranquilidade, preserve e mantenha este manual, o termo de garantia e a nota fiscal de compra do produto
sempre a mao, e ndo se esqueca de enviar a carta resposta do certificado de garantia.

Se qualquer das orientagdes descritas neste manual ndao forem seguidas, o produto nao tera a garantia de
fabrica concedida.

FILTER UP IND E COM. LTDA

Rua Aimorés, 507 — Vila Conceigéo
Cep : 09990 — 310 Diadema S.P.
Tel: (Oxx11) 4055 — 4810
www.sodramar.com.br
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